可视软镜技术要求

	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	适用范围及用途
	　
	　

	1.1
	适用范围
（广义描述该设备适用范围）
	气道检查及辅助插管
	　

	1.2
	工作用途
（具体到科室的应用场所）
	患者的经鼻、经口气道插管和气管检查
	　

	2
	功能配置
	　
	　

	2.1
	主要功能
（一行只写一个功能）
	　
	　

	2.1.1
	功能1
	气道检查
	　

	2.1.2
	功能2
	气管导管的经口经鼻气管插管
	

	2.2
	基础配置
（一行只写一个配置）
	　
	　

	2.2.1
	配置1
	显示部件
	1台

	2.2.2
	配置2
	软管部件
	2个

	2.2.3 
	配置3
	测漏器
	1个

	2.2.4 
	配置4
	困难气道车
	1台

	2.2.5
	配置5
	消毒帽
	2个

	2.2.6
	配置6
	数据线
	1根

	2.2.7
	配置7
	充电器
	1个

	2.2.8
	配置8
	一次性清洗刷（双头）
	1根

	2.2.9
	配置9
	吸引通道清洗刷
	1根

	2.2.10
	配置10
	
软管冲洗管路
	1根

	2.2.11
	配置11
	          O型圈
	1个

	2.3
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	　
	　

	
	子系统一 
	显示器
	　

	2.3.1
	参数1
	配备一体式显示器，显示屏≥3"TFT ， 显示器左右转动角度0-180° 显示屏上下转动角度0-180°。
	　

	2.3.2
	参数2
	主机具有8G内存卡,具备拍照、录像、储存功能
	　

	2.3.3
	参数3
	具有视频同步输出功能，配合外接监视器使用
	　

	2.3.4
	*参数4
	设备内置锂电池，位于显示器上，充满电后可连续工作时间大于2小时；当缺电时，设备可直接在主机上充电。
	　

	
	子系统二
	镜体
	　

	2.3.5
	*参数1
	插入部外径≤5.2mm；内通道≥2.2mm ；工作管有效长度≥600mm
	　

	2.3.6
	参数2
	镜体前端可控制弯曲，前端弯曲角度：向上≥130°，向下≥130°
	

	2.3.7
	*参数3
	先端头部位外表皮由非金属材料制成，减少因先端头过硬带来的并发症。
	

	2.3.8
	参数4
	整机采用电子成像技术，摄像系统位于插入管前端,采用LED照明光源。
	

	2.3.9
	参数5
	整机参数：分辨率9.92lp/mm,景深 :3-100㎜
	

	2.3.10
	*参数6
	整机重量≤500克
	

	
	子系统三
	气道车
	

	2.3.11
	*参数1
	中控锁，车体按工具大小及重要分不同大小五个抽屉，每个抽屉都设有气道管理工具专用收纳格。
	

	2.3.12
	*参数2
	柜内带紫外线灯，喉镜挂架3个，带柜门锁
	

	2.3.13
	参数3
	左柜门带可视窗
	

	3
	售后服务
	　
	　

	3.1
	保修年限
	3年
	　

	3.2
	出现故障响应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	3.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	3.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	3.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	　

	3.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	3.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	3.8
	维修密码支持
	开放
	　

	3.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	3.10
	使用培训
	支持
	　

	3.11
	工程师培训
	支持
	　


注：1. 加注“*”号的技术指标为主要技术参数，如投标产品未达到招标文件上“*”号技术指标的要求，即做废标处理。

