
附件：

第一包：舞台设备（26万元）
	序号
	货物名称
	规格

型号
	质量技术标准
	计量
单位
	采购数量
	备注

	1
	主音箱
	
	1、双15英寸轻量化大功率Ferrite低音驱动单元
2、1.75英寸钛膜压缩高音单元
3、ABS角、340mm x 180mm  90° x 50°覆盖角设计
	只
	2
	各供货商需提供音响厂家品牌授权书原件和检验报告复印件（盖厂家鲜章）

	2
	超低音箱
	
	1、18英寸轻量化大功率低音驱动单元,100芯扁线音圈、Y35 Ferrite
2、箱体采用18mm多层桦木板，可以有效的减少箱体谐振
3、箱体表面采用环保水性漆，防滑、耐磨 
	只
	2
	

	3
	辅助音箱
	
	1、12英寸大功率低音驱动单元，纸盆采用进口膜片；
2、1.75英寸钛膜压缩高音单元，采用进口材料制作
3、玻璃钢号角，90° x 60°覆盖角设计
	只
	6
	

	4
	返听音箱
	
	1、12英寸大功率低音驱动单元，纸盆采用进口膜片；
2、1.75英寸钛膜压缩高音单元，采用进口材料制作
3、玻璃钢号角，90° x 60°覆盖角设计
	只
	2
	

	5
	主功放
	
	1、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流。
2、标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口。
3、智能控制强制散热设计。
4、智能削峰限幅器。
5、额定功率：2×600W/8Ω   2×1000W/4Ω  2000W/8Ω桥接； 
	台
	1
	

	6
	辅助功放
	
	1、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流。
2、标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口。
3、智能控制强制散热设计。
4、智能削峰限幅器。
5、额定功率：2×600W/8Ω   2×1000W/4Ω  2000W/8Ω桥接； 
	台
	3
	

	7
	超低音箱功放
	
	1、标准3U高度设计，适合安装在任何标准的19吋机柜内。
2、采用专业快装SPEAKON插座和接线柱输出。
3、大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统。
	台
	1
	各供货商需提供音响厂家品牌授权书原件和检验报告复印件（盖厂家鲜章）

	8
	返听功放
	
	1、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流。
2、标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口。
3、智能控制强制散热设计。
	台
	1
	

	9
	主控调音台
	
	功能特点：
1、单通道输入DM1204-B为8路，DM1604-B为12路。
2、2组立体声输入。
3、每个通道有48V幻像电源。
	台
	1
	

	10
	数字音频处理器
	
	1、灵活组合的2输入6输出，多种分频模式；
2、输入阻抗：10KΩ；
3、输出阻抗：50Ω；
	台
	1
	

	11
	智能混音器
	
	■ 线路内部采用五段参量均衡和数字移频双重防啸叫技术，能有效防止啸叫现象，大幅提升话筒增益，有效提高话筒拾音距离；
■ 开启电源立即进入会议，无需会前调试，操作更简单、人性化；
	台
	1
	

	12
	无线手持话筒
	
	系统参数:
■  频率范围：   740-790MHz（频率段在620-950MHz范围内可供选择）
	套
	1
	

	13
	手拉手会议主机
	
	1、支持多种会议模式: 自由讨论、轮替发言、限制发言、主席优先等；
2、四组8P-DIN输出线，与单元手拉手连接；
3、系统单路可控制35只列席单元，单台最可连接60只列席单元；
	台
	1
	

	14
	手拉手主席单元
	
	1、抗电磁及RF射频干扰，高灵敏度电容咪，长距离拾音；
2、麦克风单元环形红色光环指示，主席单元具有强制切断客席发言优先功能、优先提示音，可选择开启或者关闭，单元具备讲话者不发言自动关机功能；
3、主席单元个数不受限制，可置于回路中任意位置；
	只
	1
	各供货商需提供音响厂家品牌授权书原件和检验报告复印件（盖厂家鲜章）

	15
	手拉手代表单元
	
	1、抗电磁及RF射频干扰，高灵敏度电容咪，长距离拾音；
2、麦克风单元环形红色光环指示；
3、单元讲话者不发言自动关机功能；
	只
	8
	

	16
	电源时序器
	
	1、采用MCU控制，使时序时间更准确。
2、采用80A空气开关提供过流保护。
3、LED数字电压指示，时刻监控当前市电电压。
4、过压报警功能（带报警铃声），。
	台
	1
	

	17
	机柜
	
	长60cm宽60cm高200cm
	台
	2
	

	18
	音箱线
	
	导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.145mm。20℃时每公里导体电阻≤7.98Ω。
	米
	400
	

	19
	音频连接线
	
	1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.09mm。20℃时每公里导体电阻≤69.2Ω。
2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黄。
	米
	400
	

	20
	电缆线
	
	导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.31mm。20℃时每公里导体电阻≤3.30Ω
	米
	400
	

	21
	辅材
	
	公母卡侬及各种连接头
	批
	1
	

	22
	舞台烟雾机
	
	1.电压：AC230V，50-60Hz 2.功率15000W 3.油桶容积2.3L 4.支持遥控、512  5.液晶屏控制6.尺寸560*278*276MM 7.专业薄雾油（4桶/箱）、4.5L/桶
	套
	1
	

	23
	舞台灯光机
	
	1.8台光束摇头灯16CH 2.10台帕灯6CH 3.1台电脑灯控台
	套
	1
	


第二包：小型侦查器材（41.7万元）
	序号
	货物名称
	规格

型号
	质量技术标准
	计量
单位
	采购数量
	备注

	1
	超长焦距单反相机
	相机品牌：佳能；型号：EOS5DMarkIV套机（24-70MM）（大三元）镜头品牌：佳能；型号：EF800MMF/5.6LISUSM
	相机：佳能口；黑色支持机身除尘；传感器类型：36MM*24MM；组合形式：单镜头套装；镜头：超远摄定焦，佳能IS防抖，全画幅支持，镜头卡口：佳能口，自动镜头，焦距800MM.最大光圈F5.6
	台
	1
	因工作需要，建议购买此品牌相机和镜头

	2
	短焦单反相机
	佳能EOS77D,配EF-S  18-135  ISSTM套机
	传感器类型：CMOS;传感器尺寸：APS画幅；SD卡；支持外接电源；支持WIFI
	台
	1
	因工作需要，建议购买此品牌相机

	3
	手持DC摄像机
	索尼HDR-CX680
	32GSD卡；光学变焦倍数15-30倍；液晶屏尺寸3.0
	台
	10
	因工作需要，建议购买此品牌

	4
	制作装备铭牌
	
	可自行更换内容，长10CM,宽5CM,不锈钢面板
	块
	50
	

	5
	照摄像一体机
	索尼mc2500
	内置32G存储卡；接口类型：HDMIUSB
	台
	15
	因工作需要，建议购买此品牌

	6
	单筒望远镜
	星特朗远景系列100B
	倍率类型：连续变倍 
	具
	15
	因工作需要，建议购买此品牌

	7
	运动摄像机
	GoPro
HERO7
	1.64G内存卡；2.防水壳；
	台
	1
	

	8
	手持摄像机
	索尼
PXW-FS7M2K
	官方标配
	台
	1
	

	9
	监控设备
	
	6路、500万像素、半球形摄像头6个，6T内存
	套
	1
	包安装


第三包：显控设备（20万元）
	序号
	货物名称
	规格

型号
	质量技术标准
	计量
单位
	采购数量
	备注

	1
	P1.8全彩显示屏
	
	LED,4*2.5m
	平米
	10
	显示屏采取全包模式，为固定式，可分1-8频，每频可独立显示，含装饰

	2
	视屏处理器
	
	高清、开窗漫游，8路模拟（高清）输入输出
	台
	1
	


第四包：战备给养器材单元（23.76万元）
	序号
	货物名称
	规格

型号
	质量技术标准
	计量
单位
	采购数量
	备注

	1
	1号器材箱
	
	军绿色，战备滚塑箱，坚固耐摔96*77*80cm，带一号高压锅支架一个
	个
	30
	

	2
	2号器材箱
	
	军绿色，战备滚塑箱，坚固耐摔97*77*48cm
	个
	90
	

	3
	45升铁行军锅
	
	
	口
	60
	

	4
	便携燃油炉
	
	每套零部件包含（6升油罐一个、灶一个另加一个灶芯、1.5m油管两根、挡风板一块）
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	套
	60
	

	5
	34cm铝菜盆
	
	
	个
	600
	


第五包：热水器（5.25万元）
	序号
	货物名称
	规格

型号
	质量技术标准
	计量
单位
	采购数量
	备注

	1
	80L热水器
	美的
F5021-X1
	壁挂式，尺寸450*450*795mm，功率2100W,容量80L
	件
	15
	 错那镇9台、旺东3台、勒3台

	2
	100L热水器
	美的
F100-21A1
	壁挂式，尺寸450*450*930mm，功率2300W,容量100L
	件
	15
	错那镇6台、旺东3台、贡日乡3台、桑亚3台


第六包：输电器材（7.75万元）
	序号
	货物名称
	规格

型号
	质量技术标准
	计量
单位
	采购数量
	备注

	1
	低压电缆
	
	50铜芯低压电缆，4芯，铠装，国标
	米
	700
	错那县贡日乡

	2
	双投闸刀开关
	HS13
	三级，德力西电气有限公司产
	个
	1
	错那县贡日乡


