温湿度、氧气浓度、烟雾自动监测系统参数表

	序号
	要  求
	备注

	1
	适用范围及用途
	　

	1.1
	适用范围
	用于本院的军队科研部门（生物样本库）开展科学研究（包括但不限于样本科学、病理学、细胞生物学、遗传学、药理学、生理学、神经生物学等） 
	　

	1.2
	工作用途
	生物样本库工作环境监测
	　

	2
	功能配置
	
	　

	2.1
	主要功能       
（一行只写一个功能）
	
	

	2.1.1
	功能1
	监控数据可以通过GPRS网络传输到云平台
	

	2.1.2
	功能2
	实时采集温（湿）度、氧气浓度数据，数据上传云平台
	

	2.1.3
	功能3
	云平台智能接收各监控点位采集器的数据,可动态显示、记录、储存各监测终端的实时监测数据(采集频率1-360分钟可设定)
	

	2.1.4
	功能4
	平台内可对任意测点进行上下限报警数值、管理参数的设定
	

	2.1.5
	功能5
	对于各测点回传的温（湿）度、氧气浓度数据具备检视功能,超限异常数据红色标注
	

	2.1.6
	功能6
	平台提供数据记录存储,历史曲线、报警记录、数据查找、数据报表(Excel、JPEG等)等功能
	

	2.1.7
	功能7
	具有本地超限报警、系统设置报警范围、微信、短信、电话（选配）报警功能等
	

	2.1.8
	功能8
	储存及上传的数据符合要求为统一格式,包括测点名称、数值、时间等
	

	2.1.9
	功能9
	数据保存于本地监控主机和云平台，通过云平台查看本地数据。
	

	2.1.10
	功能10
	云平台均可进行分级权限管理
	

	2.1.11
	功能11
	配备后备电池，断电后可继续监控24小时，数据保存于监控主机和平台，不易丢失。
	

	2.2
	基础配置     
（一行只写一个配置）
	
	

	2.2.1
	子系统1
	GPRS监控主机（配置物联网卡）
	

	2.2.2
	子系统2
	温湿度、氧气自动监测探头
	

	2.2.3
	子系统3
	烟雾报警主机及报警器
	

	2.2.4
	子系统4
	自动监测云平台
	

	2.3
	主要技术参数   
（一行只写一个方面）
	
	　

	2.3.1

	子系统1
	GPRS监控主机（配置物联网卡）
	

	2.3.1.1
	*参数1
	支持至少10路温湿度、氧气浓度传感器接入，可根据需要制定通道数量。
	

	2.3.1.2
	*参数2
	支持数据补传功能
	

	2.3.1.3
	参数3
	内置充电式高能锂电池，可使用外接电源充电
	

	2.3.1.4
	参数4
	报警变频功能（变频间隔可自行设置）
	


	2.3.1.5
	参数5
	监控主机内置SD卡，可储存10年以上的监控数据，带实时上传功能。
	

	2.3.2
	子系统2
	温湿度、氧气自动监测探头
	

	2.3.2.1
	*参数1
	采用高精度温（湿）度、氧气浓度传感器
	

	2.3.2.2
	*参数2
	测量范围  温度：-55～+125℃（量程可选） 湿度：0～100%RH  氧气浓度0～30%
	

	2.3.2.3
	*参数3
	测量分辨率：温度： 0.1℃,

湿度：0.1%RH 氧气浓度：+0.1%～0.5%
	

	2.3.2.4
	参数4
	内置或外置传感器，长度可定制
	


	2.3.2.5
	*参数5
	采集器总个数≥10个
	

	2.3.3
	子系统3
	烟雾报警主机及报警器
	

	2.3.3.1
	*参数1
	报警方式为内置报警和短信报警，短信报警接收人不少于3人
	

	2.3.3.2
	*参数2
	电源配置内置充电式锂电池，也可使用外接电源充电
	

	2.3.3.3
	参数3
	通讯方式为USB通讯/网络等
	

	2.3.3.4
	参数4
	设备自带开关键、报警开关键
	

	2.3.3.5
	参数5
	当设备电池电量过低时，有电池符号显示提示：请用充电器充电
	

	2.3.4
	子系统4
	自动监测云平台
	

	2.3.4.1
	*参数1
	平台相关信息具有良好的安全性、稳定性，供信息安全管理体系认证证书。
	

	2.3.4.2
	*参数2
	平台内可对任意测点进行上下限报警数值、管理参数的设定
	

	2.3.4.3
	参数3
	APP和微信均可查看实时数据，可实现短信和微信报警，并获有我国计算机软件著作权登记证书，同时提供相关资质证明材料。
	

	2.3.4.4
	参数4
	配备多种方式查询历史记录，如：设备名称、规格型号、设备编号、起始时间及结束时间等
	

	2.3.4.5
	*参数5
	配备报表功能，工作人员可选择时间打印，也可导出为EXCEL表格储存
	

	2.3.4.6
	*参数6
	配备数据曲线的显示、绘制、打印功能
	

	2.3.4.7
	*参数7
	可实现短信报警、声光报警
	

	2.3.4.8
	*参数8
	所有与监测设备的交互以及系统操作全部有日志记录，可追查历史操作记录
	

	2.3.4.9
	参数9
	平台智能接收各点位采集器的数据,可动态显示、记录、储存各监测终端的实时监测数据(60秒更新一次,可按需求自定义记录间隔)
	

	3
	售后服务
	　

	3.1
	保修年限
	≥10年
	　

	3.2
	出现故障响应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	3.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	3.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	3.5
	维修资料
	提供维修手册（Service Manual）或光盘
	1套　

	3.6
	维修工具
	提供维修专用工具
	1套

	3.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
	　

	3.8
	维修密码支持
	开放
	　

	3.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	3.10
	使用培训
	支持
	　

	3.11
	工程师培训
	支持
	　


特别提醒：
1.加注“*”号的为核心指标，如投标设备/产品未达到招标文件上“*”号指标要求，即做废标处理。    
2. 加注“＃”号的为重要指标。
