心电监护仪技术要求

	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	适用范围及用途
	　
	　

	1.1
	适用范围
（广义描述该设备适用范围）
	生命监护或测量
	　

	1.2
	工作用途
（具体到科室的应用场所）
	监护室
	　

	2
	功能配置
	　
	　

	2.1
	主要功能
（一行只写一个功能）
	
	　

	2.1.1
	功能1
	能对心电、血氧、无创血压、呼吸、有创血压、体温等生命体征参数进行动态监测
	　

	2.1.2
	功能2
	有线联网或无线联网功能
	

	2.1.3
	功能3
	内置锂电池，在断电情况下可续航监测
	

	2.2
	基础配置
（一行只写一个配置）
	　
	　

	2.2.1
	配置1
	监护仪主机
	　

	2.2.2
	配置2
	锂电池
	

	2.2.3 
	配置3 
	3导/5导兼容心电电缆
	　

	2.2.4 
	配置4
	5导心电肢体导联线
	

	2.2.5
	配置5
	无创血压
	　

	2.2.6
	配置6
	无创血压袖带：成人、儿童、新生儿
	标配1套

	2.2.7
	配置7
	血氧指套式传感器

成人
	标配1套

	2.2.8
	配置8
	体温体表探头


	

	2.3
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	　
	　

	
	子系统一
	主机
	　

	2.3.1
	*参数1
	≥15寸彩色屏幕显示器，三甲医院主流品牌、模块化的监护仪
	　

	2.3.2
	参数2
	中文操作界面，波形及数字位置
	　

	2.3.3
	*参数3
	显示通道波形≥8通道
	　

	2.3.4
	参数4
	可支持在同一模块上进行主路法和旁路法

监测潮气末二氧化碳
	　

	2.3.5
	参数5
	可升级带触屏显示的转运模块
	　

	2.3.6
	参数6
	可升级BIS监测
	

	2.3.7
	*参数7
	可升级在同一模块上进行血流动力学CO、PiCCO监测
	

	
	子系统二
	心电监测
	　

	2.3.8
	参数1
	心电导联：3 / 5 / 6 / 10导联心电监测，支持6 / 10根导联线同步采集12导联心电波形
	　

	2.3.9
	参数2
	支持同屏显示同步12导联心电图，并可自动生成12导心电报告，直接打印。
	

	2.3.10
	参数3
	自动实时的12导联ST段分析，可动态观察
	

	2.3.11
	参数4
	可对房颤进行自动识别、分析及报警
	

	2.3.13
	子系统三
	血氧饱和度监测
	

	2.3.14
	参数1
	采用红外光技术，抗运动干扰、防低灌注。
	

	2.3.15
	参数2
	测量和显示范围：0 ~ 100 %；精度：± 2 ~ 3 %。
	

	2.3.16
	参数3
	传感器：软指套，可直接用消毒剂清洗、浸泡及消毒
	

	
	子系统四
	无创血压监测
	

	2.3.17
	参数1
	测量模式：手动、自动、连续、静脉阻滞
	

	2.3.18
	参数2
	测量范围：成人：25 ~ 260 mmHg或大于此范围；儿童：25 ~ 190 mmHg或大于此范围；

 新生儿：15 ~ 140 mmHg或大于此范围。
	

	2.3.19
	子系统五
	呼吸监测
	

	2.3.20
	参数1
	测量方法：胸阻抗法、CO2监测法或监测来源自动识别
	

	2.3.22
	参数3
	测量精度：± 5 % 或 ± 5次/分。
	

	2.3.23
	子系统六
	网络功能
	

	2.3.24
	参数1
	具备单机联网功能：在不依赖中央工作站的情况下，每台监护仪均可接入多同系列系列监护设备
	

	2.3.25
	*参数2
	标配网口，支持中央监护系统的数据传输；可将数据传输到第三方的系统，例如：医院信息系统、电子病历系统（EMR）等
	

	2.3.26
	子系统七
	临床决策功能
	

	2.3.27
	参数1
	可选使用箭头方式显示监测参数变化趋势

可选使用柱状图方式显示监测参数偏移程度

可选使用柱状图查看监护参数按时间分布情况
	

	2.3.28
	参数2
	可选配脓毒血症辅助筛查、复苏及管理阶段的流程管理
	

	2.3.29
	参数3
	可挂置于墙上
	

	3
	售后服务
	　
	　

	3.1
	保修年限
	≥3年
	　

	3.2
	出现故障响应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	3.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	3.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	3.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	　

	3.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	3.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	3.8
	维修密码支持
	开放
	　

	3.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	3.10
	使用培训
	支持
	　

	3.11
	工程师培训
	支持
	　


注：1. 加注“*”号的技术指标为主要技术参数，如投标产品未达到招标文件上“*”号技术指标的要求，即做废标处理。

