酶标仪技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	　

	1.1
	设备用途
	ELESA实验
	　

	1.2
	实验对象
	临床样品
	　

	1.3
	特殊功能需求
	能够对接lis系统功能，无须密码狗，不限安装
	　

	2
	主要技术参数
	　
	　

	2.1
	★参数1
	具有医疗器械注册证
	

	2.2
	★参数2
	滤光片：标配滤光片波长包括405、450、620nm，其他滤光片可选配
	

	2.3
	★参数3
	检测速度：96孔板≤8秒
	

	2.4
	★参数4
	软件：具有对接lis系统功能，无须密码狗，不限安装
	

	2.5
	参数5
	波长检测范围：350-800nm
	

	2.6
	参数6
	读数范围：0-5Abs
	

	2.7
	参数7
	精确性（450nm）：CV ≤0.5% (0-3Abs), CV ≤1.0% (3-4 Abs)，标准测量模式
	

	2.8
	参数8
	分辨率：≤0.01Abs
	

	2.9
	参数9
	检测通路：单光路检测，两个参比通道（空白参比通道、背景参比通道）
	

	2.10 
	参数10
	数据存储：仪器内可存储100个以上测量程序和100组以上测量结果（96孔板）
	

	3
	配置需求
	
	　

	3.1
	配置1
	酶标仪主机 1台
	　

	3.2
	配置2
	滤光片 3块（405nm、450nm、620nm）
	

	3.3
	配置3
	配套软件1套
	

	3.4
	配置4
	电脑1台
	

	4
	售后服务
	
	　

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　


