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材料清册

主要设备材料表
场外双回部分

1 避雷器、隔离开关支架 套 2

2 避雷器 HY5WS-17/50 组 6

3 铜铝接线端子 DTL-35 个 18

4 双电缆支架、抱卡 套 2

5 柱上断路器支架 套 2

6 绝缘线 JKLYJ-35/10kV 米 60 接地引下线、避雷器线

7 并沟线夹 JBL-50-240 个 258

8 接地装置 一型（三尖） 套 2

9 复合针式绝缘子 FPQ3-10/3T20 个 551

10 电缆保护管 SC-100/2500mm 套 4

11 铁并沟 JBB-1 个 4

12 支出横担架 套 2

13 双电缆保护管支架、抱卡 套 2

14 复合悬式绝缘子串  FXBW4-10/100 串 270

15 耐张横担 ∠75*8*1700 套 5

16 底盘 DP6 个 76
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材料清册

主要设备材料表
17 卡盘 KP8 个 152

18 接地引线 BV-35 米 60

19 拉线 GJ-100 组 80

20 双回直线上横担 L75x8x900 套 36

21 双回直线下横担 L75x8x2500 套 36

22 角戗 L50x5x1650 套 36

23 双回耐张上横担 L75x8x1616 套 19

24 双回耐张下横担 L75x8x3700 套 19

25 抱箍 R=96 套 23

26 抱箍 R=100 套 20

27 吊   杆(6J3) ∅16 套 19

28 绝缘线 JKLGYJ-240/10kV 千米 23

29 柱上断路器 JLSZKH-12（配CT600/5） 台 2

30 水泥杆 Φ190*18m粗筋 基 1

31 水泥杆 Φ190*15m粗筋 基 76

32 隔离开关 GW9-15W/1250 组 2

33 电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3×240 千米 3
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材料清册

主要设备材料表
34 电缆终端头 3*240户外冷缩 铜 套 26 带端子

35 箱式开闭站 一进十一出带计量 座 1

36 箱式变电站 1000kVA 座 1 破碎1

37 箱式变电站 800kVA 座 1 破碎2

38 箱式变电站 500kVA 座 1 充填站

39 箱式变电站 1000kVA 座 1 主厂房

40 钢杆 基 2

厂区原有高压线路改造部分

1 绝缘线 JKLGYJ-240/10kV 千米 0.68

2 水泥杆 Φ190*15m粗筋 基 3

3 直线横担 L63*6*1700 套 1

4 耐张横担 L75x8x1700 套 4

5 并沟线夹 JBL-50-240 个 12

6 底盘 DP6 块 3

7 卡盘 KP8 块 6

8 拉线 GJ-100 组 5
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