1.电动护理病床技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	　

	1.1
	设备用途
	用于重症病人临床护理
	　

	1.2
	实验对象
	
	　

	1.3
	特殊功能需求
	
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	　
	　

	2.1
	★参数1
	一键背部30
	 

	2.2
	★参数2
	进口电机（提供海关报关单）
	 

	2.3
	★参数3
	液晶屏护士操作器（实时显示数据及体位）
	 

	2.4
	参数4
	ABS护栏≥总长度：2150mm
	

	2.5
	参数5
	总宽度（护栏拉起）≥1050mm
	

	2.6
	参数6
	总宽度（护栏收起）≧1030mm
	

	2.7
	参数7
	最大宽度（护栏展开）≧1250mm
	

	2.8
	参数8
	床面板长度：≧1920×900mm
	

	2.9
	参数9
	整体升降535-770mm
	

	2.10
	参数10
	背部升降0°～≧70°
	

	2.11
	参数11
	腿部升降≧40°
	

	2.12
	参数12
	前后倾斜功能
	

	2.13
	参数13
	整体升降功能
	

	2.14
	参数14
	背腿联动
	

	2.15
	参数15
	一键式垂头仰卧
	

	2.16
	参数16
	电机参数：额定电源：220V，230V,50HZ
	　

	2.17
	参数17
	电机防护等级：Ⅰ类B型
	　

	3
	配置需求（一行只写一个配置）
	
	

	3.1 
	配置1
	PP床头尾板
	　

	3.2
	配置2
	踏板式中心制动万向轮
	

	3.3
	配置3
	蓄电池
	

	3.4
	配置4
	阻尼升降防护栏，可上下定位
	

	3.5
	配置5
	角度显示器
	

	3.6
	配置6
	防撞轮
	

	3.7
	配置7
	夜灯
	

	3.8
	配置8
	可选配不锈钢升降输液架
	

	3.9
	配置9
	可选配拍片功能
	

	4
	售后服务
	
	　

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　










2.电动病床I技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	　

	1.1
	设备用途
	ICU病房
	　

	1.2
	实验对象
	
	　

	1.3
	特殊功能需求
	电动调节体位
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	
	　

	2.1
	★参数1
	四段式床板平台，电动调节：靠背、大腿板、床板整体升降、背膝联动及一键式电动CPR、整床前后倾。
	 

	2.2
	★参数2
	靠背倾斜角度0-70°，最大大腿休息角度≥39°，最大小腿休息角度≥21°，整床前后倾角度范围-13°至+13°。
	

	2.3
	★参数3
	床内部长≥2000mm，床内部宽≥900mm；整床升降高度范围42.5cm- 76.8cm
	

	2.4
	★参数4
	背腿上升时具备双回退功能
	 

	2.5
	[bookmark: _Hlk536390667]★参数5
	采用三种控制方式：1、手持主控制面板；2、手持控器；3、头侧护栏内外侧设计嵌入式控制面板。所有控制器上均设计有启动按钮。
	 

	2.6
	★参数5
	配置直径≥125mm双脚轮，头尾脚轮均设置独立刹车踏板，有刹车报警功能
	 

	2.7
	参数7
	床体可延长，延长尺寸≥130mm
	

	2.8
	参数8
	并带有独立护栏，护栏高度≥300mm
	

	2.9
	参数9
	床垫高度≥12cm，带有标准吹塑床垫平台外罩。（床垫和电动病床须同一品牌）
	

	2.10
	参数10
	整床自重≤135kg，最大病人体重≥175kg
	

	2.11
	参数11
	安全工作载重≥200kg，具有超重保护功能
	

	2.12
	参数12
	备用电池容量≥1.2Ah
	

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	　

	3.1
	配置1
	推杆式电机结构床体（内含电动调节功能：靠背、大腿板、床板整体升降、背膝联动及一键式电动CPR、整床前后倾。）
	1台

	3.2
	配置2
	原厂防水防褥疮床垫
	1套

	3.3 
	配置3
	带安全锁的床头护栏
	1套

	3.4
	配置4
	带安全锁的床尾护栏
	1套

	3.5
	配置5
	床体两侧护栏
	1套

	3.6
	配置6
	主控面板有线控制器
	1套

	3.7
	配置7
	有线手持控制器
	1套

	3.8
	配置8
	左侧护栏嵌入式控制器
	1套

	3.9
	配置9
	右侧护栏嵌入式控制器
	1套

	3.10
	配置10
	内建蓄电池
	1套

	3.11
	配置11
	床尾床单架
	1套

	3.12
	配置12
	床体延长系统
	1套

	3.13
	配置13
	床体四角防撞轮
	1套

	3.14
	配置14
	中控万向脚轮
	4只

	3.15
	配置15
	可伸缩输液架
	1根

	4
	售后服务
	
	　

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	无耗材，提供主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　




3.电动病床II（翻身气垫床）技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	　

	1.1
	设备用途
	有效帮助患者翻身，降低肺部感染的风险，亦可促进血液循环，防止压疮。
	　

	1.2
	实验对象
	适用于长期卧床，翻身困难者。
	　

	1.3
	特殊功能需求
	无
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	　
	　

	2.1
	★参数1
	主机出气量：出气量达≧1000升/Min
	快速充气，将患者悬浮支撑。

	2.2
	★参数2
	压力范围：≧5段压力调节，最低压力低于30mmHg
	有效预防患者产生压疮。

	2.3
	★参数3
	床垫总高度≧20cm。
	床垫高度越高，减压效果越好。

	2.4
	★参数4
	床罩材质：具有防霉抗菌作用材质，可高温90°水洗。
	银离子防霉抗菌，预防院内感染。

	2.5
	★参数5
	翻身模式：左翻身，右翻身，左右翻身，静态模式，护理模式
	多种翻身模式，满足不同病人需求。

	2.6
	参数6
	风管：内衬弹簧
	

	2.7
	参数7
	床垫材质：单管为Nylon/TPU；底垫为Nylon/PU
	

	2.8
	参数8
	警示：主机或床垫故障时，警示灯和警示铃双重报警，增加使用安全性。
	

	2.9
	参数9
	最大载重：180KG。
	

	2.10
	参数10
	快速放气：≦20秒泄气，方便施行心肺急救更快速、安全。
	

	2.11
	参数11
	翻身循环时间多种模式可选
	

	2.12
	参数12
	翻身角度：15—40度
	

	2.13
	参数13
	头枕功能：提升患者睡眠质量
	

	2.14
	参数14
	主机静音：声音为≦40分贝
	

	2.15
	参数15
	主机材料：采用防火型ABS， 可有效防止因火发生的燃烧。
	

	2.16
	参数16
	激光喷孔：侧边护栏120Lpm高出气量。
	

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	　

	3.1
	配置1
	主机1台
	　

	3.2
	配置2
	床垫一张
	

	3.3 
	配置3
	床罩一张
	　

	3.4
	配置4
	电源线一根
	

	4
	售后服务
	
	　

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 4小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	无耗材，提供主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	无密码
	　

	4.9
	升级
	无需升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　










4.妇科检查床技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	用于人工授精，取卵及胚胎移植手术的不同体位调整。
	

	1.1
	设备用途
	用于人工授精，取卵及胚胎移植手术的定位。
	

	1.2
	实验对象
	
	

	1.3
	特殊功能需求
	电动，便于手术操作,对患者国定，改变体位有安全保障，性能稳定。
	

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	
	

	2.1
	★参数1
	有注册证
	 

	2.2
	★参数2
	可视彩色图形手持控制器
	 

	2.3
	★参数3
	直流推杆式电机，多轴联动系统精确控制各种体位
	 

	2.4
	★参数4
	极低或无VOC气体释放
	 

	2.5
	★参数5
	金属表面抗菌、防水、防锈、抗污、耐酸碱、防紫外线照射、防静电、防尘
	 

	2.6
	参数6
	背板调节角度：-19 ~+52度
坐板调节角度：-5 ~+19度
	 

	2.7
	参数7
	坐板（-5度时）离地高度：550 mm
	 

	2.8
	
参数8
	背板、坐板、高度可单独调整体位
	 

	2.9
	参数9
	电动高度调节：600-900mm
	

	2.10
	参数10
	最大安全承重：200kg
	

	2.11
	参数11
	工作电压：220～230伏，50Hz，最大功率0.45KW
	

	2.12
	参数12
	有脚踏控制器控制椅体
	 

	2.13
	参数13
	污物盆
	

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	

	3.1
	配置1
	全电动椅体
	1台

	3.2
	配置2
	三段式支撑板：头板、背板、坐板
	1套

	3.3 
	配置3
	ABS污物盆
	1个

	3.4 
	配置4
	Gopel型腿托（对）
	1对

	3.5
	配置5
	脚踏控制器
	1个

	3.6
	配置6
	扶手皮革（对）
	1对

	3.7
	配置7
	坐板塑料保护套（透明高品质PU物料）
	1张

	3.8
	配置8
	电源线（220V, 50HZ）（带中式插头）
	1条

	3.9
	配置9
	纸轴
	1个

	4
	售后服务
	
	

	4.1
	保修年限
	≥3年
	

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤24小时（外地）
	

	4.3
	维修支持
	质保期内，非人为损坏，48小时内维修完成。如损坏配件需要订制，则需两个月左右。
	

	4.4
	耗材及零配件
	无耗材及提供主要零配件目录（含报价）
	

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、保养说明等
	

	4.6
	维修工具
	无
	

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	

	4.8
	维修密码支持
	开放
	

	4.9
	升级
	无需软件升级
	

	4.10
	使用培训
	支持
	

	4.11
	工程师培训
	支持
	








5.沙滩椅位手术床技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	沙滩椅位手术床用于关节、创伤各科手术安置病人体位满足手术操作需要，使手术术野易于显露（尤其多部位和极限体位手术）方便手术操作、缩短手术时间、提高手术成功率，并且把手术体位对病人生理产生的影响及危险性降低到最低程度的必要设备。
	　

	1.1
	设备用途
	通过体位附件配置可作为为专业肩关节手术床使用，可以减少术前体位准备时间，提高手术室周转效率。
方便病人术野暴露，医生站位更接近患肢，提高手术成功率，缓解医生疲劳。
我院可以开展更多高难度关节创伤手术，提高本院实力和影响力。
	　

	1.2
	实验对象
	肩关节、创伤手术患者
	　

	1.3
	特殊功能需求
	沙滩椅位做肩关节手术
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	
	　

	2.1
	★参数1
	电动液压，采用非齿轮式联动系统，无外露连接件，术后清洁方便。
	 　

	2.2
	★参数2
	配置肩关节背板和头盔，插拔式设计，由三块长方形模块组合而成；可根据需要拆除患侧背板模块，使患侧肩关节自由活动；
肩关节背板头侧带有连接件，用于安装固定患者用的头盔；连接件可自由伸缩，且带有轴向旋转功能，幅度为+45°/-45°，以保持患者的颈椎力线；
肩关节背板参数：长度>=290mm；宽度>=530mm；最大患者承重>=250kg。
头盔与肩关节背板联合使用；由头盔左右侧合页、额部约束带、下颌部约束带以及垫子等组成；头盔左右侧合页可自由打开和闭合；患者仰卧位时，将合页打开，便于麻醉医生插管等操作；结束后，闭合头盔合页，安全固定患者头部；
头盔参数：长度>=332mm；宽度>=200mm；高度>=155mm；承重>=12kg
	 

	2.3
	★参数3
	手术床面选配水平移动功能，方便术中X线透视，移动范围≥290mm。
	 

	2.4
	★参数4
	可独立提供多种同品牌附件，如沙滩椅位肩关节微创手术模块附件、全碳纤脊柱手术架、全碳纤下肢牵引架、全碳纤神外手术头托及头架等各科手术附件。
	 

	2.5
	★参数5
	床垫：采用分层特殊泡沫海棉芯制成，由60mm记忆垫和20mm EPDM材料减压垫组成，可依照病人体温和体形重新自然塑型，防止长时间手术病人褥疮形成。接缝采用焊接工艺，具有X光可透，导静电，不漏液体，模块式，可拆卸等特性。厚度≥80mm。所有床面关节均被安全覆盖，避免电外科手术时可能的灼伤。
	 

	2.6
	参数6
	手术床电动控制系统：
遥控器为触摸式键盘，光信号指示功能，遥控器具有一键回“0”功能和一键式多体位快捷操作功能，开锁状态下键盘自动保护。其中：
a.  台柱控制面板（标准配置），用于应急或辅助控制手术床调节；
b.  有线遥控器（标准配置）；
c.  具有两套独立电子操作系统，一套为有线控制，另一套为手术床床体备用操作控制系统（面板），二套系统独立运行，确保手术床在线控发生故障时仍能可靠地运行。每套系统均设置手术床的各种体位及电池电量状态等功能。
	

	2.7
	参数7
	手术床配有4个双盘大直径转向轮：直径≥125mm，具有良好转动和移动特性，具有2级锁定功能，单独锁定行驶方向和刹车锁定。
	

	2.8
	参数8
	手术床安全载重量:  ≥135Kg，4倍安全承重承诺。
纵向倾斜(头脚倾):   ≥25º/25º
侧向倾斜(左右倾):  ≥15º/15º
背板(上下):        ≥60º/50º
腿板上下折:        = 0º/95º
床面最低高度:     ≤600mm;升降高度调整范围≥350mm
手术床长度(有头板) ≥2075 mm
手术床宽度         ≥510mm 
手术床底座长度 ≤1200 mm，宽度≤660mm
所有附件均可通用.
	

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	　

	3.1
	配置1
	电动模块化手术床主床       1套 
	

	3.2
	配置2
	80mm泡沫芯自动塑形软垫   1套     
	

	3.3
	配置3
	头板                       1套  
	

	3.4
	配置4
	分腿式腿板                 1对 
	

	3.5
	配置5
	有线遥控器                 1套     
	

	3.6
	配置6
	托手板(含束手带)            1对      
	

	3.7
	配置7
	分体式麻架                 1套   
	

	3.8
	配置8
	肩关节背板                 1套

	

	3.9
	配置9
	头盔                       1套

	

	3.10
	配置10
	侧挡板                     1对

	

	3.11
	配置11
	高位手板                   1套
	

	4
	售后服务
	
	

	4.1
	保修年限
	≥3年
	

	4.2
	出现故障响应时间
	响应时间2小时，维修到达现场时间≤ 8小时
	

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	

	4.6
	预防性维修
/定期维护保养
	每年提供定期维护保养服务
	

	4.8
	维修密码支持
	开放
	

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	

	4.10
	使用培训
	安装工程师和临床医生培训支持
	

	4.11
	工程师培训
	支持
	










6.ICU电动床技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	　

	1.1
	设备用途
	治疗使用，保证患者安全性和舒适度, 易于清洁和维护等.
	　

	1.2
	实验对象
	
	　

	1.3
	特殊功能需求
	全电动体位调节
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	　
	　

	2.1
	★参数1
	电动操作方式：有线主控面板控制器、有线手控盒控制器、左侧护栏内外侧控制器、右侧护栏内外侧控制器、脚踏控制器共五种控制方式。
	

	2.2
	★参数2
	电动功能包括：整体升降、背部上升、膝部上升、头低脚高及头高脚低、背膝同步联动、电动CPR、一键电动心脏座椅位、一键检查体位，电动CPR功能具有一键床面恢复水平的同时床面降至最低。
	

	2.3
	★参数3
	床体自动升降，静音安全
	

	2.4
	★参数4
	病床需标配有内建蓄电池，在没有外部电源时，仍可操控病床；在断电后电池电量耗到无法操控其他常规电动体位时，仍然可实现头低脚高、CPR的电动应急操控。
	

	2.5
	★参数5
	标配有第五脚轮，床体可原地360°旋转，方便床体转向和推行；具备未刹车报警功能，当外部电源供电时，床体未刹车需有声音报警。
	

	2.6
	参数6
	主控面板具有体位锁定功能和一键停止键；需具有一键背部30°自动停止功能，方便医护人员操作；一键式紧急头低脚高功能。
	

	2.7
	参数7
	手控盒控制器具有手电筒功能和背光功能。
	

	2.8
	参数8
	双侧四个护栏均配有角度显示功能，并具有最低位液晶背光变色显示功能。
	

	2.9
	参数9
	床体基座两侧配有脚踏控制系统，可控制床体升降。
	

	2.10
	参数10
	两侧护栏配有辅助离床功能键，可帮助患者自己操作床面抬升的同时支持患者双足着地。
	

	2.11
	参数11
	背板自动回退功能，当背板抬升时同步向床头回退。
	

	2.12
	参数12
	床体具有超重负载报警，床体下方需配有夜灯功能。
	

	2.13
	参数13
	每个护栏均配有气压棒，具有缓降功能；侧护栏升起下降需要小于7cm水平距离，节省病床摆放所需的空间。
	

	2.14
	参数14
	背板下方设有X光片插片盒，便于X光拍片。
	

	2.15
	参数15
	配有四个万向脚轮，中控刹车系统，脚轮直径≥125mm，床下架四角均配有中控刹车踏板，具有锁定、自由、定向三段式功能，其中一个脚轮需具有抗静电功能。
	

	2.16
	参数16
	床长度为≤2200毫米，床体宽度为≤1000毫米，高低升降范围：最低高度≤400毫米，最大高度≥750毫米；床体具有可延长功能，延长尺寸≥250mm。
	

	2.17
	参数17
	背部上升≥60°；膝部上升≥30°；最大承重能力≥200kg；整床前后倾角度范围：头低脚高≤-13°，头高脚低≥+13°。
	

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	　

	3.1
	配置1
	双立柱结构床体（内含电动功能：整体升降、背部上升、膝部上升、头低脚高及头高脚低、背膝同步联动、电动CPR、一键电动心脏座椅体位、一键检查体位）
	1套

	3.2
	配置2
	原厂防水防褥疮床垫
	1套

	3.3 
	配置3
	带安全锁的床头护栏
	1套

	3.4
	配置4
	带安全锁的床尾护栏
	1套

	3.5
	配置5
	床体两侧护栏
	1套

	3.6
	配置6
	主控面板有线控制器
	1套

	3.7
	配置7
	有线手持控制器
	1套

	3.8
	配置8
	左侧护栏嵌入式控制器
	1套

	3.9
	配置9
	右侧护栏嵌入式控制器
	1套

	3.10
	配置10
	脚踏控制系统
	1套

	3.11
	配置11
	内建蓄电池
	1套

	3.12
	配置12
	床尾床单架
	1套

	3.13
	配置13
	床体延长系统
	1套

	3.14
	配置14
	床体四角防撞轮
	1套

	3.15
	配置15
	中控万向脚轮
	4只

	3.16
	配置16
	可伸缩输液架
	1根

	4
	售后服务
	
	　

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	无耗材，提供主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　



7.抢救床技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	　

	1.1
	设备用途
	患者做胃镜及转运病人
	　

	1.2
	实验对象
	
	　

	1.3
	特殊功能需求
	整体升降、中控刹
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	　
	　

	2.1
	★参数1
	外形尺寸：1910*760*580-880mm ±10mm
	 

	2.2
	★参数2
	车体底罩为PP材料一次性成型，材料≥6mm。
	 

	2.3
	★参数3
	脚轮为中控刹车系统，直径≥φ125mm中控脚轮，标配第五脚轮。
	 

	2.4
	★参数4
	双安全带设计，安全带宽≥70mm
	 

	2.5
	参数5
	床身整体升降幅度0－300㎜ ±10mm
	

	2.6
	参数6
	PP材质挡板式护栏，气动支撑杆助力
	

	2.7
	参数7
	背总升降角度：0 ~65°±5°
	

	2.8
	参数8
	床垫采用多层高强度防水布。
	

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	　

	3.1
	配置1
	床垫
	　

	3.2
	配置2
	输液架
	

	3.3 
	配置3
	
	　

	4
	售后服务
	
	　

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	无耗材，提供主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	　

	4.6
	维修工具
	
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	
	　

	4.9
	升级
	
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　


8.电动手术床技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	　

	1.1
	设备用途
	用于手术室施行头、颈、胸腹腔，会阴及四肢等皮肤科及妇产科、五官科、骨科等手术。双层台面，可在手术时进行X射线检查。腿板既可折转、外展又可拆卸，调节方便，；台面升降、前后左右倾、背板折转由电动装置实现，采用24V直流电压，安全可靠。
	　

	1.2
	实验对象
	
	　

	1.3
	特殊功能需求
	
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	　
	　

	2.1
	参数1
	前倾：大于等于25° 
后倾：大于等于25°
	　

	2.2
	参数2
	左倾：大于等于15°我们厂里有很多型号款型的产床，手术床，综合手术床等等，如果有需要的话可以电话联系。产床的话有粉色浅绿色温馨颜色，手术床有电动的液压的手动的，等等多功能的手术床。
右倾：大于等于15°
	

	2.3
	参数3
	头板上折：大于等于45°   
头板下折：大于等于90°
	

	2.4
	参数4
	背板上折：大于等于45°   
背板下折： 大于等于15°
	

	2.5
	参数5
	腿板下折：大于等于90°   
腿板外展：大于等于90°可拆卸
	

	2.6
	参数6
	足板可于腿板成90°，可拆卸
	

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	　

	3.1
	配置1
	手术床，1台
	　

	3.2
	配置2
	手臂，2个
	

	3.3 
	配置3
	足板，2个
	　

	4
	售后服务
	
	　

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　



















9.诊疗床（治疗床）技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	　

	1.1
	设备用途
	智能化诊疗床，适用于临床检查、治疗和护理。
	　

	1.2
	实验对象
	
	　

	1.3
	特殊功能需求
	可自动更换一次性床单，减少交叉感染，操作简单，提高诊查工作效率，就医环境
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	　
	　

	2.1
	★参数1
	电动一键更换诊疗床单：自动智能纠偏更换检查单；多挡调节检查单更换长度可控
	可搭配多种规格一次性床单

	2.2
	★参数2
	外观尺寸：
L1900-2000mm*W600-700mm*H400-800mm
外观材质：
抗菌防水仿皮床垫，高回弹，耐磨。头部带一体枕头。
	可配备储物箱以存放用品方便使用，配套托板和托手：可调节高度部位。

	2.3
	★参数3
	可调节床体高度，水平升降、倾斜平移功能
	

	2.4
	★参数4
	配备四个万向静音制动脚轮，方便移动。
	

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	　

	3.1
	配置1
	自动更换床单诊疗床1台
	　

	3.2
	配置2
	防水电源线1根
	

	4
	售后服务
	
	　

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　









10.多体位康复床技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	

	1.1
	设备用途
	主要用于整脊、整骨、推拿治疗和牵引提供各种体位。由于床体高度及床面各段位不同角度的调节得到简化，治疗位置能得到充分的调整，有多个体位供治疗师选择使用。
	

	1.2
	实验对象
	
	

	1.3
	特殊功能需求
	双下肢可外展调整
	

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	
	

	2.1
	参数1
	机械支撑系统，支撑治疗床上的患者手部升降
	

	2.2
	参数2
	机械控制部分，由脚踏杆及其联动装置，控制床体和患者的整体升降
	

	2.3
	参数3
	电动推杆系统，由主电动推杆和背部电动推杆以及电源和控制器组成，主电动推杆作用于治疗床的整体升降，由机械控制部分和手持控制器同时控制；背部电动推杆作用于背部的升降，由手持控制器控制；
	

	2.4
	★参数4
	自锁式气弹簧作用于头部、大腿部和小腿部的升降，由气弹簧的控制头控制；
	 

	2.5
	参数5
	托架和床垫，用于支撑患者，辅助治疗师针对患者不同体位时身体各部位的治疗
	

	2.6
	★参数6
	下肢外展功能的实现可帮助进行外展体位摆放以及更多调整体位的实现
	

	2.7
	参数7
	外形尺寸:（宽×长）（680mm±20 mm）×（2050mm±50 mm）
	

	2.8
	参数8
	床高度:最低500mm±50 mm；最高980mm±50 mm
	

	2.9
	★参数9
	头部上下折叠最大角度: 向上25°～45°向下40°～80°
	

	2.10
	
★参数10
	手部升降高度:0~180mm±18mm
	

	2.11
	参数11
	大腿部上下折叠最大角度:向上40°～60°向下5°～20°
	

	2.12
	参数12
	小腿部上下折叠最大角度:向上30°～60°向下50°～90°
	

	2.13
	
★参数13
	下肢部外展角度:60°～90°
	[bookmark: _GoBack]

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	

	3.1
	配置1
	机械支撑系统，1个
	

	3.2
	配置2
	机械控制部分，1个
	

	3.3 
	配置3
	电动推动系统，1个
	

	3.4
	配置4
	气弹簧自锁系统,1个
	

	3.5
	配置5
	托架
	

	3.6
	配置6
	床垫
	

	4
	售后服务
	
	

	4.1
	保修年限
	≥3年
	

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	

	4.8
	维修密码支持
	开放
	

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	

	4.10
	使用培训
	支持
	

	4.11
	工程师培训
	支持
	







11.手动三折病床技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	　

	1.1
	设备用途
	用于患者治疗
	　

	1.2
	实验对象
	
	　

	1.3
	特殊功能需求
	
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	
	

	2.1
	参数1
	配置：ABS床头床尾、高强度不锈钢打弯弯管护栏、2个碳钢分离杂物筐、引流钩，可调式不锈钢升降输液杆、餐桌板。
	

	2.2
	参数2
	（1） 规格：2180×950(包括护栏)×500mm(不包括床头高度)
	

	2.3
	参数3
	（2） 升降功能：背部升降：升降角度0～75º，±2º；腿部升降：升降角度0～45º，±2º。
	

	2.4
	参数4
	（3）床面板
①床面板采用优质冷轧板材一次性冲压拉伸成型，断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺。整体床面形成凹型面板结构，有透气孔；床板四周焊接15×30×1.0MM矩管加强筋，增加承载力；病床靠背采用双支撑转轴结构，将病员的重量均匀地分部在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，减小摩擦，无嗓音；背板具有腹部减压功能，背板在升起过程中整体向后移动，提高患者舒适度，减少卧床患者背部和臀部压力，预防局部褥疮的发生和手术创口的开裂；床板链接采用钢质铰链，单片厚度4mm。耐磨，运作无噪音，防折断。
	

	2.5
	参数5
	（4）床身主要部件：床框采用30mm×60mm×1.2mm优质碳钢矩管；床尾板下方设计有隐藏式餐板槽，餐板在不用时可置于此处。
	

	2.6
	★参数6
	（5）护栏：不锈钢打弯弯管护栏主管采用直径≥30mmD型铝合金管，立管使用直径≥19mm不锈钢圆管，采用侧位击孔安装方式，强度高，六点支撑防夹手模式，杜绝安全隐患；六柱不锈钢立柱采用双向成形加工工艺成形，独特的S形弯曲造型；高强度铸铝枪把手内置隐藏式锁紧机构，安全可靠；加厚D形铝合金护手，表面硬化处理，所有转动部件外均罩有ABS装饰盖，护栏整体造型更为美观、大方；护栏升起后护栏上缘距离床面高度37CM，有效防治患者发生坠床风险，护栏承受水平横向1000N力值后未产生影响正常使用的变形。
	

	2.7
	参数7
	（6）床头床尾板：高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁，便于清洁；采用插式结构，强度高，稳定性强，拆卸方便；非中空设计，前后塑料局部融合，强度高。
	

	2.8
	参数8
	（7）防撞包角: 包角采用ABS工程塑料一次性注塑成型，输液杆插在包角上，包角采用专用工具才可拆卸，外形美观。输液架插孔为方形插孔，防止输液架在变力过程中任意转动产生安全隐患。
	

	2.9
	参数9
	（8）脚轮：床脚采用30×50×1.2mm钢制框架，两端带ABS防护罩，其功能为防尘、防异物，外观整洁美观；病床脚轮为整体式中控5寸制动静音脚轮，具有高支撑力，耐撞击、不易断；双面结构，双边抓地，稳固牢靠；中控脚踏开关，杠杆结构，灵巧操作；轮面采用TPR耐磨材料，专业品质，静音耐磨；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；能经水洗和高温消毒，不生锈。
	

	2.10
	参数10
	（10）传动装置：摇把采用ABS工程塑料一次注塑成型，具备防撞结构设计，可0°～180°三档折叠；摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件；手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。
	

	2.11
	参数11
	（11）杂物筐：采用直径5mm钢制圆条焊接成型，可移动。
	

	2.12
	参数12
	（12）输液架：伸缩式，三钩可折叠，不锈钢材质，带ABS旋转式锁紧装置，操作方便。
	

	2.13
	参数13
	（13）床上餐桌板：ABS工程塑料一次注塑成形，伸缩式，长度可调，颜色与床整体色调一致，不用时可以置于床尾板下方的放置架上。
	

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	　

	3.1
	配置1
	餐桌板一个
	　

	3.2
	配置2
	输液架一个
	

	3.3 
	配置3
	杂物架两个
	　

	3.4
	配置4
	中控刹车系统一套
	

	4
	售后服务
	
	　

	4.1
	保修年限
	5年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　















12.层流床技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	

	1.1
	设备用途
	主要用于普通病房内单个床单元空气净化消毒，降低血液病患者感染风险。
	

	1.2
	实验对象
	
	

	1.3
	特殊功能需求
	层流床罩有脚轮可移动，罩内整体达到100级ISO5级 
	

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	
	

	2.1
	★参数1
	结构方式: 机箱整体冷轧钢板无缝焊接制作，层流床罩整体高度可升降，紫外线灯辅助杀菌，配刹车脚轮，能在病房内移动。
	 

	2.2
	★参数2
	洁净度及净化消毒效果: 罩内整体100级ISO5级 （即医用一类空气环境），出风口除菌效率：≥99.9%。
	 

	2.3
	★参数3
	控制方式：轻触调速开关，应急开关，遥控开关（实现定时功能）三种方式控制层流床。
	 

	2.4
	★参数4
	配置实时空气质量检测仪，液晶屏可检测显示罩内实时空气质量，并判断洁净度。
	 

	2.5
	参数5
	过滤器系统装置：初效过滤棉、中效过滤袋、活性炭、光触媒、溶菌酶高效过滤器。
	

	2.6
	参数6
	风量: 500-1200m3/h三档调节。
	


	2.7
	参数7
	噪音:35-49dB（全进口低噪音风机，噪音低、使用寿命长）
	

	2.8
	参数8
	声光报警装置：可提醒过滤器的使用寿命。
	

	2.9
	参数9
	罩内标配：USB充电接口，LED照明灯，输液挂钩。
	

	2.10
	参数10
	重庆三甲教学医院用户3家以上
	

	3
	配置需求
	
	

	3.1
	配置1
	层流床
	

	4
	售后服务
	
	

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障响应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	无耗材，提供主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　




13.手术床技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	　

	1.1
	设备用途
	微创手术治疗
	　

	1.2
	实验对象
	
	　

	1.3
	特殊功能需求
	
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	　
	　

	2.1
	★参数1
	电动液压手术床，以下体位必须采用电动液压控制：升降、纵转（头/脚）、侧转（左/右）、背部（上/下）、平移向头部≥220mm，向尾部≥80mm。
	

	2.2
	★参数2
	背板采用碳纤维材质制成，透X光性好。
	

	2.3
	★参数3
	具有手控盒及辅助开关两套独立的操控系统操控手术台，当手控盒故障时，辅助开关仍可以操作手术台，保证患者安全
	

	2.4
	★参数4
	分体式腿板采用优质气压棒操作，操作省力方便，行程中任意位置均可定位。
	

	2.5
	参数5
	床身长度:≥2000mm
	

	2.6
	参数6
	床身宽度（不含边轨）:≥500mm
	

	2.7
	参数7
	最大安全承载重量：≥220kg
	

	2.8
	参数8
	手术台边轨具有安全防滑落设计，防止附件固定器滑落地面，提高操作安全性
	

	2.9
	参数9
	手术床底座外壳、升降立柱外壳、边轨均采用SUS304以上不锈钢，易清洁易擦洗，抗酸碱耐腐蚀,确保永不生锈
	

	2.10
	参数10
	配备蓄电池，并具有智能充电及电量不足报警功能，当没有外部电源时，手术台仍可操控
	

	2.11
	参数11
	当手术台不操控时，70秒后床台将手控盒电源自动切断，避免医护人员误操控，提供手术的安全性
	

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	　

	3.1
	配置1
	手术床主体一套
	

	3.2
	配置2
	碳纤维背板一套
	

	3.3
	配置3
	遥控器一套
	

	4
	售后服务
	
	　

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　


14.翻身气垫床技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	　

	1.1
	设备用途
	有效帮助患者翻身，降低肺部感染的风险，亦可促进血液循环，防止压疮。
	　

	1.2
	实验对象
	适用于长期卧床，翻身困难者。
	　

	1.3
	特殊功能需求
	无
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	　
	　

	2.1
	★参数1
	主机出气量：出气量达≧1000升/Min
	 

	2.2
	★参数2
	压力范围：≧5段压力调节，最低压力低于30mmHg
	 。

	2.3
	★参数3
	床垫总高度≧20cm。
	 

	2.4
	★参数4
	床罩材质：银离子双向弹性布，可高温90°水洗。
	 

	2.5
	★参数5
	翻身模式：左翻身，右翻身，左右翻身，静态模式，护理模式
	 

	2.6
	参数6
	风管：内衬弹簧
	

	2.7
	参数7
	床垫材质：单管为Nylon/TPU；底垫为Nylon/PU
	

	2.8
	参数8
	警示：主机或床垫故障时，警示灯和警示铃双重报警，增加使用安全性。
	

	2.9
	参数9
	最大载重≧180KG。
	

	2.10
	参数10
	快速放气：≦20秒泄气，方便施行心肺急救更快速、安全。
	

	2.11
	参数11
	翻身循环时间多种模式可选
	

	2.12
	参数12
	翻身角度：15—40度
	

	2.13
	参数13
	头枕功能：提升患者睡眠质量
	

	2.14
	参数14
	主机静音：声音为≦40分贝
	

	2.15
	参数15
	主机材料：采用防火型ABS， 可有效防止因火發生的燃烧。
	

	2.16
	参数16
	激光喷孔：侧边护栏120Lpm高出气量。
	

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	　

	3.1
	配置1
	主机1台
	　

	3.2
	配置2
	床垫一张
	

	3.3 
	配置3
	床罩一张
	　

	3.4
	配置4
	电源线一根
	

	4
	售后服务
	
	　

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　










15.电动病床III技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	　

	1.1
	设备用途
	感染病科监护室
	　

	1.2
	实验对象
	
	　

	1.3
	特殊功能需求
	电动调节体位
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	
	　

	2.1
	★参数1
	具有背部升降功能，起背时背板自延位
	 

	2.2
	★参数2
	具有管理和监测患者重量变化功能

	 

	2.3
	★参数3
	具有背部拍摄X光功能
	 

	2.4
	★参数4
	床面能前后倾斜0-12°，左右倾斜0-20°
	 

	2.5
	参数5
	具有床底灯照明和护栏锁定功能。
	

	2.6
	参数6
	靠背倾斜角度0-70°，腿部升降0-45°
	

	2.7
	参数7
	床体由直流电机驱动，减少噪声
	

	2.8
	参数8
	床体全长≥2180mm，床体全宽≥990mm；床内部长≥1940mm，床内部宽≥900mm；
	

	2.9
	参数9
	配备有蓄电池，无外接交流电源时，产品依然可以工作，备用电池容量≥1.2Ah。
	

	2.10
	参数10
	安全工作载重≥200kg，具有超重保护功能
	

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	　

	3.1
	配置1
	电动床1台
	

	3.15
	配置15
	可伸缩输液架1根
	

	4
	售后服务
	
	　

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　



