吊塔（GRBK）技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	　

	1.1
	设备用途
	加护病房辅助设备，结构紧凑,占地空间少。吊塔可340度旋转并全方位

配置有氧气、空气、吸引、强弱电、网络、通信输入终端、多层医用仪器平台、输液架。
	

	1.2
	实验对象
	
	　

	1.3
	特殊功能需求
	
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	　
	　

	2.1
	★参数1
	工作电源： AC220V、50Hz。电源线采用≥4mm2带护套阻燃线，每个吊塔（设备带）电源设独立空气开关。
	 

	2.2
	★参数2
	终端箱吊柱式结构，长度≥1000mm,可旋转角度：0～340°
	 

	2.3
	★参数3
	净负载能力≥70KG
	 

	2.4
	★参数4
	仪器平台：3层，单个托盘承重量≥50公斤，约550mm*400mm*30mm（高度可调）.托盘应具有防腐、防锈功能，各角应防撞处理。
	

	2.5
	★参数5
	气体接口配置：2个氧2个吸引1个空气，德标、国标各一组，可扩展,带防尘罩.
	

	2.6
	参数6
	内藏式电箱，电源插座：8个、220V、10A采用多功能插座标准（两孔、三孔均可以插接）。通讯端口：1个RJ45网络插座，插座具有可扩展性
	

	2.7
	参数7
	接地端子: 1个； 管线管理工具：2套
	

	2.8
	参数8
	抽屉1个
	

	2.9
	参数9
	不锈钢可调输液杆架1个
	

	2.10
	参数10
	不锈钢可调注射泵架1个 
	

	2.11
	参数11
	主体材料采用高强度铝合金型材, 整体应为全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露.
	

	2.12
	参数12
	材料表面处理采用静电喷涂, 适用于医用洁净坏境。
	

	2.13
	参数13
	吸顶式安装，稳定牢固
	

	2.14
	参数14
	横臂活动范围（半径）≥700mm
	

	2.15
	参数15
	气体供气主管道≥Ф16×1.5，支管≥Ф10×1,材质为脱脂不锈钢/铜管。　


	

	2.16
	参数16
	配置一个氧气二级减压箱，采用大流量型，设置检修阀；减压阀双路（1用1备）。
	

	2.14
	参数14
	设备带的氧气、负压吸引管道采用至少两路供气管道，压缩空气采用一路供气管道。
	

	2.15
	参数15
	每路供气管道设置独立气体专用不锈钢检修阀门，安装位置利于今后维修维护。网络接口（根据需要配置）。
	

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	　

	3.1
	配置1
	吊塔1套
	

	3.2
	配置2
	监护仪管线固定架1个
	

	3.3
	配置3
	自控手电筒、吸痰导管盒各1个
	

	3.4
	配置4
	输液架杆、注射泵杆、听诊器挂架各1个
	

	4
	售后服务
	
	　

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　


