1.全自动血液分析仪技术要求
	序号

	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	

	1.1
	设备用途
	主要用于血液细胞学检查，通过细胞数量、形态等的变化诊断血液系统、感染等疾病
	

	1.2
	实验对象
	血常规标本
	

	1.3
	特殊功能需求
	异常红细胞、白细胞及低值血小板等检测，并通过研究性参数可辅助诊断疾病
	

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	
	

	2.1
	★参数1
	白细胞分类：全自动五分类，白细胞总数计数激光流式细胞+DNA/RNA核酸荧光染色； 
	 

	2.2
	★参数2
	检测原理：激光流式细胞+DNA/RNA核酸荧光染色；
	 

	2.3
	★参数3
	红细胞血小板检测原理：双鞘流技术+阻抗法
	 

	2.4
	[bookmark: _Hlk536390667]★参数4
	白细胞五分类检测模式及用量全血模式：用量≤20 μl，实现CBC+Diff五分类；末梢血模式：用量≤20 μl，实现CBC+Diff五分类
	 

	2.5
	★参数5
	幼稚细胞检测：
提供幼稚粒细胞定量检测结果，包括异常幼稚粒细胞，异常淋巴细胞，原始细胞等
	 

	2.6
	参数6
	检测光源：半导体激光
	　

	2.7
	参数7
	检测速度： 
每小时不少于60个样品
	　

	2.8
	参数8
	测试参数（不包含图形）
不少于28项参数
	　

	2.9
	参数9
	线形范围：
WBC：0-400×109/L
RBC：0－8×1012/L
PLT：0-5000×109/L
	　

	2.10
	参数10
	精密度：
WBC：≤3%;
RBC：≤1.5%;
PLT：≤4%
	　

	2.11
	参数11
	仪器数据存储量≥8000个检测结果 
	　

	2.12
	参数12
	具有异常样本的提示报警功能
	　

	2.13
	参数13
	质控和校准：
提供原厂配套的质控品和校准品（提供相应的医疗器械注册证），有独立校准系统
	　

	2.14
	参数14
	试剂管理：
有试剂用量监测和提示功能
	　

	2.15
	参数15
	提供中文操作系统、中文操作界面，实现中文报告单发放 
	　

	2.16
	参数16
	镜检提示功能：
配套镜检规则软件系统，自动提示异常标本的镜检，并且能进行镜检规则的设定
	　

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	

	3.1
	配置1
	操作电脑1套
	　

	3.2
	配置2
	数据管理软件1套
	　

	4
	售后服务
	                 
	

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　





2.全自动凝血分析仪技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	

	1.1
	设备用途
	设备用于检测PT、APTT、Fbg、TT、DD、FDP、AT、血小板聚集功能等
	　

	1.2
	实验对象
	需要进行出血性疾病或血栓性疾病的诊断、预防和治疗监测的患者
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	
	

	2.1
	★参数1
	检测波长≥5个：并且可根据HIL智能检测结果自动调整检测波长。不仅有效避免溶血、黄疸、脂血对检测结果的干扰，更可大大提高低纤维蛋白原标本的检测灵敏度。
	 

	2.2
	★参数2
	四种方法学的血栓/止血分析系统：包括凝固法、发色底物法、免疫比浊法和凝集法检测，可做血小板聚集，可开展  AT-Ⅲ、LA,vWF、PC,PS等项目
	 

	2.3
	★参数3
	检测速度：综合测试速度≥360测试/小时（含演算纤维蛋白原）；D-二聚体检测速度≥90测试/小时。
	 

	2.4
	★参数4
	试剂位≥45个，其中试剂冷藏位≥40个，冷藏温度≤10℃。
	 

	2.5
	★ 参数5
	反应杯单个独立，无需磁珠及参比品。一次放置≥500个，可自动连续排列。采用全自动进样架方式进样，样品位≥50个，连续循环进样。
	 

	2.6
	参数6
	专用急诊为≥5个
	　

	2.7
	参数7
	具有溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本。
	　

	2.8
	参数8
	试剂针、样本针各自独立。
	

	2.9
	参数9
	检测通道≥10个：凝固法、发色底物法和免疫比浊法三种方法均有10个检测通道。
	　

	2.10
	参数11
	搅拌样品无交叉污染。
	

	2.11
	参数12
	试剂信息自动扫描、报警、容量提示功能。
	　

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	

	3.1
	配置1
	全自动凝血分析仪主机，1台
	　

	3.2
	配置2
	压缩机，1个
	　

	3.3 
	配置3
	IPU电脑，1套
	　

	4
	售后服务
	
	　

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　





3.全自动干式生化分析仪技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	无
	　

	1.1
	设备用途
	设备用于分析肝功、肾功等生化项目，为病人及临床提供快速准确的结果。
	　

	1.2
	实验对象
	血清、血浆、尿液、脑脊液
	　

	1.3
	特殊功能需求
	全自动干式生化分析仪，无需上下水及管路，无需废液处理，符合国家绿色环保要求。
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	
	

	2.1
	★参数1
	测定原理：多涂层薄膜干片技术，电势电位法（直接离子选择性电极），比色/速率法，免疫速率法。
	 

	2.2
	★参数2
	测试项目：可开展肝功、肾功、电解质、血脂、血糖、心肌酶谱等40个项目以上。单个测试出结果时间2.5分钟-5分钟，支持仪器运行中添加试剂及耗材。
	 

	2.3
	★参数3
	多涂层薄膜干片技术，特异性过滤大分子物质及干扰物质，能有效排除溶血、脂血、黄疸对检测结果影响，充分保障结果准确性。
	 

	2.4
	★参数4
	单个测试样本量5-11 μl
	 

	2.5
	
★参数5
	
定标：扩展型，支持多种批号，定标周期6个月（包括ISE项目）。
	 

	2.6
	参数6
	测试速度：≥300个/小时。
	　

	2.7
	参数7
	样本类型：血清，血浆，尿液，脑脊液。
	　

	2.8
	参数8
	待机样本编程能力不小于5000个样本
	　

	2.9
	参数9
	样本位：≥40个样本位，可适配多种尺寸原始采样管或样本杯
	　

	2.10
	参数10
	试剂库：≥60个冷藏位置，最大量≥3600个测试干片。
	　

	2.11
	参数11
	样本管理：凝固检测，气泡检测，液面感应，短缺样本检测。
	　

	2.12
	参数12
	操作界面：触摸屏监视器，在机用户指南
	　

	2.13
	参数13
	24小时不关机，标本随到随做，无需上下水及管路，无废液排出，符合国家绿色环保要求。
	　

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	　

	3.1
	配置1
	全自动干式生化分析仪主机1台
	　

	3.2
	配置2
	仪器系统软件1套
	　

	3.3 
	配置3
	定标磁盘1张
	　

	3.4 
	配置4
	操作手册1套
	　

	4
	售后服务
	
	

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　





4.电解质分析仪技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	　

	1.1
	设备用途
	设备用于分析血清、血浆、全血及尿样中的钠离子、钾离子和氯离子的含量，以评估人体血液、体液中渗透压的平衡。
	　

	1.2
	实验对象
	血清、血浆、全血及尿样
	　

	1.3
	特殊功能需求
	需要能做全血、血浆、血清、其他体液、透析液、细胞培养液。
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	
	

	2.1
	★参数1
	直接离子选择性电极法。
	 

	2.2
	★参数2
	试剂包采用一体化设计，校准液、废液、冲洗液集合在抛弃性的试剂包内。无上机时间限制，有效期≥24个月。
	  

	2.3
	★参数3
	样本测试时间≤55秒含进样、分析、结果打印，无循环时间
	 

	2.4
	★参数4
	检测范围：
血样：
Na+:20-200mmol/L，
K+:0.2-40mmol/L，
Cl-:25-200mmol/L
尿液：
Na+:25-1000mmol/L，
K+:1.0-500mmol/L，
Cl-:25-500mmol/L
其他体液：
Na+:20-200mmol/L，
K+:0.2-40mmol/L，
Cl-:25-200mmol/L
	 

	2.5
	★参数5
	重复性：
全血、血清、血浆:
Na+: CV < 1% (80-200 mmol/L)
K+: CV < 2% (1-10 mmol/L)
Cl-: CV < 2% (80-200 mmol/L)
尿液:
Na+: CV < 5% (80-200 mmol/L)
K+: CV < 5% (1-10 mmol/L)
Cl-: CV < 5% (80-200 mmol/L)
	 

	2.6
	参数6
	最小样本量≤60μL。
	　

	2.7
	参数7
	自动执行一点和两点液体定标
	　

	2.8
	参数8
	自动定标或按需定标
	　

	2.9
	参数9
	试剂包和电极分离，可以单独维护
	　

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	

	3.1
	配置1
	Na/K/Cl 电解质分析仪主机
	　

	3.2
	配置2
	钾电极、钠电极、参比电极、氯电极
	　

	3.3 
	配置3
	Na/K/Cl 分析仪检测试剂包
	　

	4
	售后服务
	
	　

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供专业维修工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　





5.手持式血液分析仪技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	　

	1.1
	设备用途
	快速检测血气、血液、电解质、肾功、心脏标志物、血凝等指标
	　

	1.2
	实验对象
	本科室病源及其他特殊病源
	　

	1.3
	特殊功能需求
	便携式。能随时开关机。在不外接电源下能较长时间使用。能直接对仪器表面进行消毒。试剂为单人份包装。
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	
	

	2.1
	★参数1
	单个主机可以检测的测量参数（已取得注册证）：Na、K、Cl、 pH 、PCO2、PO2、Base Excess (BE)a 、 TCO2 、Ionised Calcium (iCa) 、Glucose (Glu) 、Urea Nitrogen (BUN) 、Creatinine (Crea) 、Lactate 、Haematocrit (Hct) 、ACT Kaolin 、PT/INR 、cTnl  、BNP、TCO2a 、HCO3a 、sO2 、Anion Gapa 、Haemoglobin (Hgb)、ACT Celite
	 

	2.2
	★参数2
	主机全重<1000g，能随时开机关机，从开机到可以进行检测≤30s。
	 

	2.3
	★参数3
	电源：交流电、直流电均可供电，标准配置中含可充电电池；在不外接电源的情况下可连续进行不低于200个测试。
	 

	2.4
	★参数4
	可用普通消毒器材直接对仪器表面进行消毒，且不会对检测仪器产生任何影响。
	 

	2.5
	★参数5
	试剂为单人份设计，避免浪费、避免交叉污染
	 

	2.6
	参数6
	支持床旁检测，缩短检测时间，血气、电解质、肾功检测时间≤2分钟
	

	2.7
	参数7
	各类型项目可任意自由组合使用
	

	2.8
	

参数8
	定标质控技术：
通过电子质控系统，可实时的对仪器的传感器、检测的卡片、样本量等进行监测，确保仪器正常运行的同时，保证精确地检测结果。
	

	2.9
	

参数9
	全参数标本量：≤100ul
标本类型：动脉血、静脉血、末梢血、脐带血、血清、血浆、足跟血
	

	2.10
	
参数10
	设备配套软件可无缝连接HIS、LIS系统,可进行全面数据管理：
	

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	　

	3.1
	配置1
	手持式血液分析仪主机
	　

	3.2
	配置2
	可充电锂电池
	

	3.3 
	配置3
	多功能底座（充电、数据传输）
	　

	3.4
	配置4
	报告软件
	

	4
	售后服务
	
	　

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　





6.干式荧光免疫分析仪技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	干式荧光免疫分析仪
	

	1.1
	设备用途
	基于特定的干式荧光免疫层析法试剂配套使用；用于人体中的肝素结合蛋白、降钙素原蛋白等项目的含量检测。
	

	1.2
	实验对象
	血浆
	

	1.3
	特殊功能需求
	可以更具医院需求进行拓展相关功能项目。
	

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	
	

	2.1
	★参数1
	激发特定的荧光波长，及测量特定荧光的发光强度值。
	 

	2.2
	★参数2
	12通道
（支持多项目同时测试，独立计时）
	 

	2.3
	★参数3
	支持LIS连接传送测试结果及数据导出，自动识别测试项目，测试结果及时输出、传送
	 

	2.4
	★参数4
	内置热敏打印机及支持外置打印机设备连接
	 

	2.5
	★参数5
	重复性：CV≤10%
	 

	2.6
	参数6
	稳定性：≤±8% 
	

	2.7
	参数7
	线性相关性≥0.97。
	

	2.8
	参数8
	准确性≤±15%
	

	2.9
	参数9
	防触电等级为Ⅰ类，Ⅱ级污染，设施类别为Ⅱ类。
	

	2.10
	参数10
	自带测试控制管理软件
	

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	

	3.1
	配置1
	干式荧光免疫分析仪一台
	　

	3.5
	配置5
	网线 3m 一条
	　

	4
	售后服务
	
	

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　





7.生物安全柜技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	　

	1.1
	设备用途
	生物安全柜是实验室的主要隔离设备,可以防止危险生物因子的扩散,对操作者、样本和环境提供有效保护,使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物等。
	　

	1.2
	实验对象
	感染性生物样本的处理
	　

	1.3
	特殊功能需求
	对高致病感染性生物样本的操作
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	
	

	2.1
	★参数1
	具有NSF49认证的B2全排型生物安全柜，操作区净宽度≥1200mm，净高度≥700mm

	 

	2.2
	★参数2
	过滤器：层流系统采用ULPA级超高效过滤器，针对0.2 μm颗粒系有效过滤，效率99.999%，达到美联邦209 E标准1级洁净度或ISO 14644.1标准Class 3级，过滤器寿命可显示；可配挡流板或预过滤器，对不慎进入进风通道的固体杂物进行预过滤，防止对超高效滤器造成破坏；滤膜使用寿命：≥5年；
	  

	2.3
	★参数3
	风机系统：免维护高效风机系统，开机3分钟自净功能，直流变频风机具有阻力感应补偿功能，过滤器堵塞压力增加250%情况下仍能提供安全风速，风机功率＜300W，节能静音；
	 

	2.4
	★参数4
	尺寸：操作区尺寸≥1200mm；
通体式搁手架尺寸：≥1200mm，整块搁架高于工作台面，没有限位装置；
	 

	2.5
	★参数5
	安全柜整机外部（含支架）采用抑菌涂层设计，避免柜体表面细菌、微生物滋生和操作者、样本交叉污染；
	 

	2.6
	参数6
	具备安全监控系统 
	　

	2.7
	参数7
	具有防泄漏功能
	　

	2.8
	参数8
	报警连锁：低风速报警功能、前窗位置异位报警功能、内外风机连锁报警功能、前窗与荧光灯和紫外系统连锁 ；
	　

	2.9
	参数9
	具有紫外消毒功能
	　

	2.10
	参数10
	CE认证、UL认证、产品报关单备查；
	　

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	

	3.1
	配置1
	B2安全柜：1台；
	　

	3.2
	配置2
	超高效过滤器：1个；
	　

	3.3 
	配置3
	可移动支架（万向轮）：1个；
	　

	4
	售后服务
	
	

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　





8.水平冷冻离心机技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	　

	1.1
	设备用途
	     临床样品冷冻离心。
	　

	1.2
	实验对象
	血清、血浆、全血及尿样
	　

	1.3
	特殊功能需求
	无
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	
	

	2.1
	★参数1
	转速不小于4400 转/分；最大离心力不小于3000g
	 

	2.2
	★参数2
	内置排水系统，方便腔体内清洁。
	 

	2.3
	★参数3
	转子和适配器可以整体高压灭菌；符合IEC1010-2-020 国际最高安全标准；
	 

	2.4
	★参数4
	转子为合金材质，确保转子内温度和离心机腔体温度一致； 
	 

	2.5
	★参数5
	温度范围温控范围：-11°C ~ 40°C。
	 

	2.6
	参数6
	转子特性：最小的样品加热效应，低噪音运行；
	　

	2.7
	参数7
	水平转子容量≤4*90 ml，
	　

	2.8
	参数8
	时间设定最长为99分钟，或选择连续运转；
	　

	2.9
	参数9
	所有转子在最大的载重量时，加速到最高转速时间<25秒，减速时间≤25秒； 
	　

	2.10
	参数10
	自动开盖功能； 
	　

	2.11
	参数11
	当顶盖几乎关闭时自动盖锁功能； 
	　

	2.12
	参数12
	不锈钢转子腔体 
	　

	2.13
	参数13
	可选择永久地固定设置参数，以免在不经意时被更改； 
	　

	2.14
	参数14
	快速完成瞬时离心功能；
	　

	2.15
	
	运行中可随时修改数值； 
	　

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	

	3.1
	配置1
	水平离心机1 台
	　

	3.2
	配置2
	4x85ml水平转头
	　

	3.3 
	配置3
	5ml及7ml采血管适配器各1套
	　

	3.4
	配置4
	气密性转子盖 
	　

	4
	售后服务
	
	

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　





9.微量高速冷冻离心机技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	

	1.1
	设备用途
	     临床微量样品高速冷冻离心。
	　

	1.2
	实验对象
	血清、血浆、全血及尿样
	　

	1.3
	特殊功能需求
	无
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	
	

	2.1
	★参数1
	转子的气密性经由英国Porton Down的应用微生物研究中心(CAMR)的测试并认证;
	 

	2.2
	★参数2
	内置排水系统，方便腔体内清洁。
	 

	2.3
	★参数3
	转子和适配器可以整体高压灭菌；符合IEC1010-2-020 国际最高安全标准；
	 

	2.4
	★参数4
	转子为合金材质，确保转子内温度和离心机腔体温度一致； 
	 

	2.5
	★参数5
	离心机具备快速制冷功能，从21°C降温至4°≤8分钟。
	 

	2.6
	参数6
	具备待机冷却功能 ，即使在待机状态下可持续制冷≥8小时。 
	　

	2.7
	参数7
	转速不小于15,000 rpm，最大离心力不小于20000 g，
	　

	2.8
	参数8
	具有宽泛的温控范围：4 °C至+40 °C，并可在离心机运行期间设置。
	　

	2.9
	参数9
	时间设定 : 30秒~ 9小时59分钟，可连续离心；
	　

	2.10
	参数10
	具备定速计时功能
	　

	2.11
	参数11
	不少于4种不同的转子可供选择；其中至少2款为气密性角转，至少1款为特殊涂层转子; 
	　

	2.12
	参数12
	噪音小于48 dB(A)； 
	　

	2.13
	参数13
	可选择速度的短时离心功能可以快速完成瞬时离心功能； 
	　

	2.14
	参数14
	转子和适配器可以整体高压灭菌,
	　

	2.15
	参数15
	气密型金属转子盖，超静音，
	　

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	

	3.1
	配置1
	微量高速冷冻离心机  1台
	

	3.2
	配置2
	24*1.5/2.0 ml气密性角转头  1套
	　

	4
	售后服务
	
	

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　





10.生物安全性高压灭菌器技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	　

	1.1
	设备用途
	用于各种灭菌需求，甚至是对灭菌质量要求很高的工序．
	　

	1.2
	实验对象
	废弃物的灭菌，生物安全实验室高危物质的灭菌，其他灭菌．
	　

	1.3
	特殊功能需求
	所有潜在致病性物质的气体及液体，都可以在排放出去之前被过滤，同时滤芯也完成在线灭菌．
	

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	
	　

	2.1
	★参数1
	使用柔性温度探头，可任意放置腔体内任意位置,监控腔体温度或样品温度;附加温度探头放在冷凝排放器上。另置温度传感器，位于蒸汽发生器内部，用于控制蒸汽温度
	 

	2.2
	★参数2
	独立蒸汽发生器，内置于机器内部;蒸汽发生器中去离子水自动加水功能
	 

	2.3
	★参数3
	压力罐体，材质为耐腐蚀电抛光高强度不锈钢，灭菌温度大于等于120 ℃，蒸汽压力大于等于2 bar，可扩展到141 ℃以上，4 bar以上工作温度及压力
	 

	2.4
	★参数4
	配0.2 μm的排放过滤系统，用于排出气体及水的过滤与在线灭菌，满足BSL-3及以上级别生物安全实验室传染性物质的处理，内部含温度监控探头,过滤器也被持续在线灭菌
	 

	2.5
	参数5
	仪器所用的安全阀都是经过认证检测过的知名产品
	

	2.6
	参数6
	内腔容积约≥50L，可院内转运。
	

	2.7
	参数7
	不少于25个针对液体、固体、废弃物的专用灭菌程序。控制功能采用专用的微控制器,集中控制蒸汽压力,温度及灭菌时间,同时也控制各种选配件,例如快速冷却,前后脉动真空及干燥系统
	

	2.8
	参数8
	自带验证孔用于温度压力验证试验。
	

	2.9
	参数9
	内置记忆功能，用于文件管理，最高达500个灭菌周期。
	

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	　

	3.1
	配置1
	蒸汽灭菌器主机
	　

	3.2
	配置2
	灭菌篮                ２个
	　

	3.3
	配置3
	排放过滤系统           １套
	

	4
	售后服务
	
	　

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	

	4.8
	维修密码支持
	开放
	

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	

	4.10
	使用培训
	支持
	

	4.11
	工程师培训
	支持
	





11.生物显微镜技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	　

	1.1
	设备用途
	用于普通染色标本观察
	　

	1.2
	实验对象
	用于血涂片、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究，同时可以观察其他透明或者半透明物体以及细小颗粒等物体。
	　

	1.3
	特殊功能需求
	300万像素成像系统
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	
	

	2.1
	★参数1
	观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°，视野数≥26mm;
	 

	2.2
	★参数2
	照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时。具有光强管理功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节。
	 

	2.3
	★参数3
	物镜：
2X；4X；10X；20X；40X；100X（oil）
	 

	2.4
	★参数4
	物镜转换器：≥六孔编码物镜转盘，与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺。
	 

	2．5
	★参数5
	与显微镜同品牌摄像系统，像素≥300万，图像速度：全分辨率实时速度≤25 幅/秒（1920×1440）；28幅/秒（1920×1080）；曝光时间：1/20000秒~ 8秒；色彩模式：包含不少于3种色彩模式（高色彩还原，常规，细胞培养）, 感光灵敏度：ISO 200/400/800; 视频录制：≥25幅/秒（960×720），≥30分钟
	 

	2.6
	参数6
	研究级正置显微镜，可作明场的观察
	　

	2.7
	参数7
	光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm
	　

	2.8
	参数8
	调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米
	　

	2.9
	参数9
	载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。
	　

	2.10
	参数10
	目镜：10X宽视野目镜；
	　

	2.11
	参数11
	聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.≥1.25
	　

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	

	3.1
	配置1
	显微镜主机                一套
	　

	3.2
	配置2
	物镜2X\4X\10X\20X\40X\100X物镜        一套
	　

	3.3 
	配置4
	300万像素摄像系统    一套
	　

	4
	售后服务
	
	

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　





[bookmark: _GoBack]12.尿液分析仪技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	

	1.1
	设备用途
	尿常规检查
	　

	1.2
	实验对象
	尿样
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	
	

	2.1
	★参数1
	测试项目：
尿胆原（UBG） 胆红素（BIL） 酮体（KET）血（BLD） 蛋白质（PRO） 微白蛋白（MALB）亚硝酸盐（NIT）白细胞（LEU） 葡萄糖（GLU） 比重（SG）酸碱度（pH） 维生素C（VC）
	 

	2.2
	★参数2
	采用光电比色法，测试系统采用超高亮度冷光源
	 

	2.3
	★参数3
	测试速度快，每小时可测试不少于500条，7秒就可以测试出≥12项结果
	 

	2.4
	★参数4
	2000份测试结果数据储存，供随时查找结果
	 

	2.5
	★参数5
	适用试纸：迪瑞十二项试纸
	 

	2.6
	参数6
	标准RS-232数据接口可以计算机连接传输Lis，并可以连接打印机，同时内部有热敏打印机，可自动打印报告
	　

	2.7
	参数7
	国际单位制、常规单位制、符号系统三种单位制可选
	　

	2.8
	参数8
	配有废料收集装置
	　

	3
	配置需求（1行只写1个配置）
	
	

	3.1
	配置1
	半自动尿机分析仪   1台
	

	4
	售后服务
	
	

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具  1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	





13.样本运输箱技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	　

	1.1
	设备用途
	设备用于院内感染性物质的安全转运和运输。
	　

	1.2
	实验对象
	血清、体液及痰液
	　

	1.3
	特殊功能需求
	需要能做全血、血浆、血清、其他体液、透析液、细胞培养液。
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	
	

	2.1
	★参数1
	该设备通过国家级的中国包装科研测试中心出具的权威检验报告.
	 

	2.2
	★参数2
	检验依据为：IATA危险品运输规则60版,正面贴有送检专用标签，专业规范。
	 

	2.3
	★参数3
	按照ADR6.2生物危害标准制造，是符合PI650和PI620标准的专业容器。符合UN2814、UN2900、UN3373的运输要求。
	 

	2.4
	★参数4
	外箱体：聚丙烯，采用先进注塑工艺加工而成
中间保温层：高密度保温材料发泡成型，重量轻、保温好，厚度≧50 mm
内箱体：聚丙烯，采用先进注塑工艺加工而成
	 

	2.5
	参数5
	提手：ABS工程塑料，配有人性化设计的胶体护垫
	

	2.6
	参数6
	箱体与箱盖连接处采用优质五金合页连接，防锈、坚固耐用
	

	2.7
	参数7
	箱体镶嵌温度计，温度探头内置，实现实时温度监测
	

	2.8
	参数8
	有密码锁，专业安全防泄漏
	

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	

	3.1
	配置1
	箱体  1台
	　

	3.2
	配置2
	样品运输罐   2台
	

	3.3 
	配置3
	前置电池仓温度显示仪1台
	　

	3.3 
	配置4
	UN2814及UN3373标签  各2枚
	

	3.3 
	配置5
	生物危险标识：2枚
	

	4
	售后服务
	
	　

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具  1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　





14.样本运输箱要求
	序号
	技术和性能参数名称
	技术参数和性能要求
	备注

	1
	设备使用需求
	
	　

	1.1
	设备用途
	设备用于院外感染性标本的安全转运和运输。
	　

	1.2
	实验对象
	血清、体液及痰液
	　

	1.3
	特殊功能需求
	需要能做全血、血浆、血清、其他体液、透析液、细胞培养液。
	　

	2
	主要技术参数
（一行只写一个参数）
	
	

	2.1
	★参数1
	通过国家级的中国包装科研测试中心出具的权威检验报告
	 

	2.2
	★参数2
	检验依据为：IATA危险品规格59版（2018），ICAO Doc9284 AN/905 2017-2018版
	 

	2.3
	★参数3
	符合PI650和PI602标准的专业容器。 通过WHO各项操作测试（包括跌落撞击、保 温等的检测）符合特殊运输要求。 
	 

	2.4
	★参数4
	第三层包装为铝合金材质容器，具有足够强度 承受运输中的震动与负荷，通过严格的10米高空跌落实验、穿透实验、碍垛实验、喷淋实验等项目测试；。
	 

	2.5
	★参数5
	具备超强隔离性能，其保温性、缓冲性及承受压力能力符合国际危险品运输相关标准。精致的卡槽设计，能保证次级容器稳固牢靠
	 

	2.6
	参数6
	运输可承受压力不低于95 kpa
	

	3
	配置需求
（一行只写一个配置）
	
	

	3.1
	配置1
	箱体1台；
	　

	3.2
	配置2
	保温箱1台；
	　

	3.3
	配置3
	样品运输罐2台
	

	3.4
	配置4
	冰盒：6块
	

	3.5
	配置5
	感染性标签：1套
	

	4
	售后服务
	
	

	4.1
	保修年限
	≥3年
	　

	4.2
	出现故障回应时间
	维修到达现场时间≤ 6小时（本地）
维修到达现场时间≤24小时（外地）
	　

	4.3
	维修支持
	配件供应时间≥10年
	　

	4.4
	耗材及零配件
	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
	　

	4.5
	维修资料
	提供详细操作手册、维修保养手册等
	　

	4.6
	维修工具
	提供维修专用工具 1套
	　

	4.7
	预防性维修
/定期维护保养
	保修期内提供定期维护保养服务
	　

	4.8
	维修密码支持
	开放
	　

	4.9
	升级
	终身免费软件升级
	　

	4.10
	使用培训
	支持
	　

	4.11
	工程师培训
	支持
	　



