附件1：

无按键一代USBKEY技术和外观要求

技术参数与监管部门最新要求如有冲突，以监管部门要求为准。
1、基本参数
产品种类：无按键USBKEY。
读写寿命：大于等于30万次。
存储寿命：大于等于10年。
存储容量：不少于3M。
符合规范标准：符合中国人民银行《中国金融集成电路（IC）卡规范》和《中国金融集成电路（IC）卡应用规范》；符合中国人民银行《网上银行系统信息安全通用规范(JR/T 0068—2020)》的全部要求；符合智能卡COS标准ISO7816-4规范；符合微软CSP标准；满足CFCA证书存放要求；符合人民银行对USBKEY最新的技术要求和业务管理要求。
外观及布局：外观设计应美观、大方，外壳材料以及整体外形应给人以高贵感觉，无须配置按键。
包装盒：包装盒为胶盒，按照招标方最终确定要求统一设计、组织生产。
操作手册：USBKEY的使用说明书，采用彩色印刷，具体格式及内容由招标方指定，同USBKEY包装盒一起包装。
标识印刷：正面印制广州农商银行品牌名称及LOGO，背面印制有广州农商行Logo、名称、序列号、我行7X24小时服务电话、供应商名称（中文或英文缩写）、标注区分USBKEY版本（个人版或企业版，蓝牙版、银企版等）。招标方可根据自身需求随时修改，并制定多个不同的版本。
USBKEY序列号：USBKEY序列号要符合系统输入的规范。序列号编排要求16位数字，具体由行方提供给供应商。中标供应商必须保证顺序号为连续、唯一。
防摔防水防潮：符合1米跌落硬质地面标准；具备防泼溅功能；具备防潮设计，在1-99%湿度环境可用。
USBKEY管理工具安装时需在”证书”管理区中自动创建定义区”grcbank”,用户于存放SM2证书。当USBKEY插入时自动载入,拔出时自动删除证书。若因客户未拔UKEY就关机或停电而发生证书残留，应支持开机后自动清理残余证书。当证书做更新或下载完成时需删除自动载入的旧证书及USBKEY内置的旧证书。
图:
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2、硬件规范
硬件标准：支持标准USB接口，要求符合USB 1.1 规范，在USB1.1、USB2.0 或USB3.0 及以上的接口上能正常工作，不需额外插电。
硬件接口：内镶标准USB接口（即线和KEY不可分离）和MICRO USB接口。
硬件兼容性：能兼容X86架构台式PC、笔记本电脑、及服务器等。
芯片认证：EAL4+。
RSA密钥对生成：USBKEY 内部硬件支持 RSA 密钥对生成算法，密钥对必须在 USBKEY 芯片内部生成，私钥在任何时刻都不得以任何形式出现在芯片外部。
RSA密钥签名：USBKEY 内部硬件支持 SHA-1、RSA 签名算法，HASH、签名运算必须在 Key 内进行。
加密算法：硬件支持RSA1024/2048、DES、3DES、MD5、SHA-1、SHA-256、SHA-384、SHA512和SM1\SM2\SM3\SM4算法。
反渗透要求：USBKEY内部硬件支持的所有指令及所有参数，不得留有后门指令，不得泄露安全敏感信息；USBKEY在执行不同指令操作时，其功耗电流变化波型不得泄露硬件内部安全敏感信息；USBKEY在高、低温、强光、强紫外线、强电磁辐射和强静电环境下保存和工作，不得泄露硬件内部安全敏感信息。
RSA密钥长度：硬件支持 1024位及2048位 RSA密钥对生成及签名算法。
RSA密钥生成时长：生成 2048位RSA密钥对平均时间小于 5秒。
RSA签名时长：1024位RSA签名平均时间小于 300毫秒。
PIN码传输：PIN码必须经过加密才能在物理通道上传输，修改和验证 PIN码时 USB 端口传输的数据不得出现PIN码明文；在内存中要求对PIN码进行防护，在进行交易缓存在客户计算机内存时不能通过逆向分析获得PIN码。
字库：支持UTF-8字符集，支持简体中文、繁体中文（台湾和香港）、英文、日语、韩语，向下兼容GBK。
交易签名流程规定：
1) 用户提交交易内容，可按照约定的报文格式调用 USBKEY 进行签名，具体报文格式规范参考附录：广州农商二代USBKEY报文格式规范；同时，不应限制签名数据长度，支持大小为3M以上的数据文件签名，其中签名文件大小的上限为4M。
2) USBKEY 弹出PIN码输入框请求用户输入PIN码。   
3) USBKEY 对数据进行签名并返回签名结果。
3、软件规范
驱动程序：应为无驱USBKEY，任何装有微软标准驱动的x86系统应能正常识别。 
操作系统：适用于Windows XP、Windows VISTA（32位、64位）、Windows 7（32位、64位）、Windows 8（32位、64位）、Windows 10（32位、64位）等及MAC-OS操作系统。
浏览器要求：适用于IE6.0、IE7.0、IE8.0、IE9.0、IE10.0、IE11.0浏览器及谷歌Chrome 43及以上版本、火狐等主流浏览器。
软件认证：USBKEY软件(Client software)通过微软WIN7认证（WIN7认证向上兼容）。
安装包：需根据广州农村商业银行网上银行控件要求提供控件包（与广州农村商业银行提供的安全控件、密码键盘等驱动程序一起打包，自动安装）。
操作权限：除安装USBKEY软件时需要系统管理员权限以外，在已经安装好USBKEY软件的计算机上，使用普通用户身份可以正常操作USBKEY。
PIN码格式：密码长度6～16位，密码字符集为ASCII字符集中的（’0’-’9’,’A’-‘Z’,’a’-‘z’）。
PIN码输入：防止通过侦听、逆向分析等方式获取PIN码；防止认为通过程序接口重置PIN；防止通过键盘记录的方式窃取PIN，PIN码在传输过程中加密传输，不得明文；对密码规则进行检验，不允许客户录入连续升序、降序数字或连续顺序数字。
初始PIN码：88888888。
PIN码锁死：最大连续错误次数为10次，超出此次数后立即锁死USBKEY。
USBKEY解锁：不允许解锁。
错误PIN码提示：提示再输入N次就锁死。
证书注册：要求所提供的USBKEY需预植CFCA的数字证书。
退出提示：退出网银时提示保管好自己的USBKEY。
网页弹出要求：USBKEY接入电脑后自动弹出我行门户网站主页：http://www.grcbank.com。
安全要求：USBKEY的密钥存储于安全的介质之中，外部用户无法直接读取，对密钥文件的读写和修改都必须由USBKEY内的程序调用；从USBKEY接口的外面，不能通过任何途径对密钥区的内容进行读出、修改、更新和删除；能够检测出客户端机器上面已插的本厂商的USBKEY的数目。
数字证书要求：
（1）启动：安装后应支持在各种系统环境（含安装了360等安全软件的系统环境）中实现插入USBKEY后自动启动USBKEY证书并加载数字证书，避免被相关软件禁止自动启动导致影响客户使用。
（2）消费者保护：满足《网络安全法》等法律法规要求，应采取必要方式保障消费者权益及保护客户隐私，确保在USBKEY中未被植入可进行破坏客户数据、窃取客户数据、远程控制、恶意扣费等恶意行为的病毒、木马程序等恶意程序；须进行安全测试，避免存在安全漏洞。
（3）兼容适配要求：在微软Windows等操作系统及IE等浏览器发生更新后，应立即进行自测，确保在适配现有操作系统和浏览器的基础上向上兼容；如出现兼容性问题，应立即反馈我行工作人员，并在72小时内提供修复兼容性问题的最新版本软件。
（4）常规检测：客户如未修改初始密码，应提示客户先修改密码再使用；USBKEY证书状态（如：已正常加载、临到期及已过期）均应有清晰提示。
（5）维护要求：应长期、持续提供软件维护及升级服务，在24小时内响应我行维护或升级需求，包括但不限于安全漏洞修复、系统更新后的兼容适配升级、应我行要求进行的优化等方面。该服务应在合同期满后至少5年内继续提供，确保我行客户在合同期满后仍能够持续、正常使用USBEKY。
其他：需根据广州农村商业银行银企直连系统要求提供控件包，与广州农村商业银行提供的安全控件、密码键盘等驱动程序一起打包，自动安装。网银助手需要支持对多厂家USBKEY、多种类型USBKEY检测和修复。
4、外观样式
产品需便于携带，外形美观。
我行对产品外观进行定制，中标供应商必须根据我行要求对产品外观进行定制化设计，定制的产品不得向其他公司、组织销售。中标供应商需按我行确认的最终外观进行生产。现有外观模板如下：
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液晶按键USBKEY技术和外观要求

技术参数与监管部门最新要求如有冲突，以监管部门要求为准。
1、基本参数
产品种类：液晶按键USBKEY。
读写寿命：大于等于30万次。
存储寿命：大于等于10年。
存储容量：不少于3M。
符合规范标准：符合中国人民银行《中国金融集成电路（IC）卡规范》和《中国金融集成电路（IC）卡应用规范》；符合中国人民银行《网上银行系统信息安全通用规范(JR/T 0068—2020)》的全部要求；符合智能卡COS标准ISO7816-4规范；符合微软CSP标准；满足CFCA证书存放要求；符合人民银行对USBKEY最新的技术要求和业务管理要求。
外观及布局：外观设计应美观、大方，外壳材料以及整体外形应给人以高贵感觉。正面包含液晶屏幕和操作按键。操作按键包括“上翻页”键、“下翻页”键、“确定”键、“取消”键。内镶USB标准接口及线可在侧面隐藏。
按键材料及大小：不能太小，要让客户清楚了解按键对应的功能，要方便客户操作。按键寿命超10万次。
液晶屏材料及大小：白色背光LCD显示屏幕。
液晶屏显示方式：面板点阵：128x64；显示字符数：4行×16英文字母， 4行×8个汉字。
显示字体：白底黑字、10磅。
包装盒：包装盒为胶盒，按照招标方最终确定要求统一设计、组织生产。
操作手册：USBKEY的使用说明书，采用彩色印刷，具体格式及内容由招标方指定，同USBKEY包装盒一起包装。
标识印刷：正面印制广州农商银行品牌名称及LOGO，背面印制有广州农商行Logo、名称、序列号、我行7X24小时服务电话、供应商名称（中文或英文缩写）、标注区分USBKEY版本（个人版或企业版，蓝牙版、银企版等）。招标方可根据自身需求随时修改，并制定多个不同的版本。
USBKEY序列号：USBKEY序列号要符合系统输入的规范。序列号编排要求16位数字，具体由行方提供给供应商。中标供应商必须保证顺序号为连续、唯一。
防摔防水防潮：符合1米跌落硬质地面标准；具备防泼溅功能；具备防潮设计，在1-99%湿度环境可用。
KEY管理工具安装时需在”证书”管理区中自动创建定义区”grcbank”,用户于存放SM2证书。
当USBKEY插入时自动载入,拔出时自动删除证书。若因客户未拔UKEY就关机或停电而发生证书残留，应支持开机后自动清理残余证书。当证书做更新或下载完成时需删除自动载入的旧证书及USBKEY内置的旧证书。
图:
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2、硬件规范

硬件标准：支持标准USB接口，要求符合USB 1.1 规范，在USB1.1、USB2.0 或USB3.0 接口上能正常工作，不需额外插电。

硬件接口：内镶标准USB接口（即线和KEY不可分离）和MICRO USB接口。

硬件兼容性：能兼容X86构架台式PC、笔记本电脑、及服务器等。

芯片认证：EAL4+。

密钥对生成：USBKEY 内部硬件支持 RSA、SM密钥对生成算法，密钥对必须在 USBKEY 芯片内部生成，私钥在任何时刻都不得以任何形式出现在芯片外部。

密钥签名：USBKEY 内部硬件支持 SHA-1、RSA、SM 签名算法，HASH、签名运算必须在 Key 内进行。

加密算法：硬件支持RSA1024/2048、DES、3DES、MD5、SHA-1、SHA-256、SHA-384、SHA512和SM1\SM2\SM3\SM4算法。

反渗透要求：USBKEY内部硬件支持的所有指令及所有参数，不得留有后门指令，不得泄露安全敏感信息；USBKEY在执行不同指令操作时，其功耗电流变化波型不得泄露硬件内部安全敏感信息；USBKEY在高、低温、强光、强紫外线、强电磁辐射和强静电环境下保存和工作，不得泄露硬件内部安全敏感信息。

密钥长度：硬件支持2048位 RSA、SM密钥对生成及签名算法。

密钥生成时长：生成 密钥对平均时间小于 5秒。

签名时长：签名平均时间小于 300毫秒。

PIN码传输：PIN码必须经过加密才能在物理通道上传输，修改和验证 PIN码时 USB 端口传输的数据不得出现PIN码明文；在内存中要求对PIN码进行防护，在进行交易缓存在客户计算机内存时不能通过逆向分析获得PIN码。

字库：支持UTF-8字符集，支持简体中文、繁体中文（台湾和香港）、英文、日语、韩语，向下兼容GBK。

交易签名流程规定：

1) 用户提交交易内容，可按照约定的报文格式调用 USBKEY 进行显示和签名，具体报文格式规范参考附录：广州农商二代USBKEY报文格式规范；同时，不应限制签名数据长度，支持大小为3M以上的数据文件签名，其中签名文件大小的上限为4M。

2) USBKEY 弹出PIN码输入框请求用户输入PIN码。   

3) USBKEY 对用户输入的 PIN 码进行校验，PIN 码认证通过后，USBKEY根据网银传入报文显示相应内容，用户可以通过 USBKEY上物理“上翻”、“下翻”按钮进行显示内容查看，可通过 USBKEY 上物理“取消”按钮进行交易取消，可通过 USBKEY 上物理“确认”按钮进行交易确认。 

4) USBKEY 用户确认前，用户可以通过 USBKEY 上的“取消”按钮取消签名，如用户没有取消也没有确认，USBKEY 需要在一定超时时间后自动取消交易并返回错误码，超时时间可以通过软件设置（初始规定为 30秒）。   

5) 用户按 USBKEY 上的“确认”键进行交易确认。 

6) USBKEY 对数据进行签名并返回签名结果。

3、软件规范

驱动程序：应为无驱USBKEY，任何装有微软标准驱动的x86系统及MAC-OS系统应能正常识别。 

操作系统：适用于Windows XP、Windows VISTA（32位、64位）、Windows 7（32位、64位）、Windows 8（32位、64位）、Windows 10（32位、64位）等及MAC-OS操作系统。

浏览器要求：适用于IE8及以上浏览器、我行企业网银客户端及谷歌Chrome 43及以上版本、火狐等主流浏览器。

软件认证：USBKEY软件(Client software)各类操作系统向上兼容。

安装包：需根据广州农村商业银行网上银行控件要求提供控件包（与广州农村商业银行提供的安全控件、密码键盘等驱动程序一起打包，自动安装）。

操作权限：除安装USBKEY软件时需要系统管理员权限以外，在已经安装好USBKEY软件的计算机上，使用普通用户身份可以正常操作USBKEY。

PIN码格式：密码长度6～16位，密码字符集为ASCII字符集中的（’0’-’9’,’A’-‘Z’,’a’-‘z’），首次使用时提示并强制用户修改初始PIN码。

PIN码输入：防止通过侦听、逆向分析等方式获取PIN码；防止认为通过程序接口重置PIN；防止通过键盘记录的方式窃取PIN，PIN码在传输过程中加密传输，不得明文；对密码规则进行检验，不允许客户录入连续升序、降序数字或连续顺序数字。

初始PIN码：88888888。

PIN码锁死：最大连续错误次数为10次，超出此次数后立即锁死USBKEY。

USBKEY解锁：不允许解锁。

错误PIN码提示：提示再输入N次就锁死。

证书注册：要求所提供的USBKEY需预植CFCA的数字证书。

证书更新：要求支持按照CFCA标准对证书有效期进行更新。

退出提示：退出网银时提示保管好自己的USBKEY。

网页弹出要求：USBKEY接入电脑后自动弹出我行门户网站主页：http://www.grcbank.com。

安全要求：USBKEY的密钥存储于安全的介质之中，外部用户无法直接读取，对密钥文件的读写和修改都必须由USBKEY内的程序调用；从USBKEY接口的外面，不能通过任何途径对密钥区的内容进行读出、修改、更新和删除；能够检测出客户端机器上面已插的本厂商的USBKEY的数目。

USBKEY证书管理工具要求：

（1）启动：安装后应支持在各种系统环境（含安装了360等安全软件的系统环境）中实现插入USBKEY后自动启动USBKEY证书管理工具并加载数字证书，避免被相关软件禁止自动启动导致影响客户使用。

（2）开始菜单快捷方式：安装后应在“开始菜单-广州农商银行”文件夹（如为子银行则为相应的文件夹）中添加相应的管理工具打开和卸载快捷方式，并使用英文字母缩写清晰标注归属厂商。

（3）程序卸载：应支持通过控制面板卸载，在程序卸载列表中清晰注明卸载的程序名称、版本并使用英文字母缩写倾斜标注归属厂商。

（4）程序重装或更新：应支持客户使用系统已安装的当前版本（含）及以上版本的程序安装包重装或更新USBKEY管理工具，无需先卸载后安装更新。

（5）消费者保护：满足《网络安全法》等法律法规要求，应采取必要方式确保在USBKEY及管理工具中未被植入可进行破坏客户数据、窃取客户数据、远程控制、恶意扣费等恶意行为的病毒、木马程序等恶意程序；须进行安全测试，避免存在安全漏洞。

（6）支持子银行使用：应支持根据USBKEY归属展示相应的子银行标识（如名称、logo、快捷方式文件夹、卸载程序描述等），在特定无法识别的情况下，也应在安装时支持客户自主选择开户银行作为标识依据。

（7）兼容适配要求：在微软Windows等操作系统及IE等浏览器发生更新后，应立即进行自测，确保在适配现有操作系统和浏览器的基础上向上兼容；如出现兼容性问题，应立即反馈我行工作人员，并在72小时内提供修复兼容性问题的最新版本工具软件。

（8）常规检测：客户如未修改初始密码，应提示客户先修改密码再使用；USBKEY证书状态（如：已正常加载、临到期及已过期）均应有清晰提示。

（9）维护要求：应长期、持续提供管理工具软件维护及升级服务，在24小时内响应我行维护或升级需求，包括但不限于安全漏洞修复、系统更新后的兼容适配升级、应我行要求进行的优化等方面。该服务应在合同期满后一段时间内继续提供，确保我行客户在合同期满后仍能够持续、正常使用USBEKY。

其他：我行已有专用的网银助手修复工具，中标供应商应提供产品及技术相关支持，协助我行对现有网银助手工具进行升级优化，支持新品牌产品的检测及一键修复。

4、外观样式

产品需便于携带，外形美观，并根据我行需要对产品外观进行定制化设计，外观样式如下图所示。定制的产品不得向其他公司、组织销售。中标供应商需按我行确认的最终外观进行生产。

个人版：
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液晶蓝牙USBKEY技术和外观要求

技术参数与监管部门最新要求如有冲突，以监管部门要求为准。
1、基本参数
产品种类：液晶蓝牙USBKEY。
读写寿命：大于等于30万次。
存储寿命：大于等于10年。
存储容量：不少于3M。
符合规范标准：符合中国人民银行《中国金融集成电路（IC）卡规范》和《中国金融集成电路（IC）卡应用规范》；符合中国人民银行现行有效版本《网上银行系统信息安全通用规范》的全部要求；符合智能卡COS标准ISO7816-4规范；符合微软CSP标准；满足CFCA证书存放要求；符合人民银行对USBKEY最新的技术要求和业务管理要求。
外观及布局：外观设计应美观、大方，外壳材料以及整体外形应给人以高贵感觉。正面包含液晶屏幕和操作按键。操作按键包括“上翻页”键、“下翻页”键、“确定”键、“取消”键、开机/关机按键（按键设置可按我行要求进行调整）。内镶USB标准接口及线可在侧面隐藏。
按键材料及大小：不能太小，要让客户清楚了解按键对应的功能，要方便客户操作。按键寿命超10万次。
液晶屏材料及大小：白色背光LCD显示屏幕。
液晶屏显示方式：面板点阵：128x64；显示字符数：4行×16英文字母， 4行×8个汉字。
显示字体：白底黑字、10磅。
包装盒：包装盒为胶盒，按照招标方最终确定要求统一设计、组织生产。
操作手册：USBKEY的使用说明书，采用彩色印刷，具体格式及内容由招标方指定，同USBKEY包装盒一起包装。
标识印刷：正面印制广州农商银行品牌名称及LOGO，背面印制有广州农商行Logo、名称、序列号、我行7X24小时服务电话、供应商名称（中文或英文缩写）、标注区分USBKEY版本（个人版或企业版，蓝牙版、银企版等）。招标方可根据自身需求随时修改，并制定多个不同的版本。
USBKEY序列号：USBKEY序列号要符合系统输入的规范。序列号编排要求16位数字，具体由行方提供给供应商。中标供应商必须保证顺序号为连续、唯一。
防摔防水防潮：符合1米跌落硬质地面标准；具备防泼溅功能；具备防潮设计，在1-99%湿度环境可用。
USBKEY管理工具安装时需在”证书”管理区中自动创建定义区”grcbank”,用户于存放SM2证书。
当USBKEY插入时自动载入,拔出时自动删除证书。若因客户未拔UKEY就关机或停电而发生证书残留，应支持开机后自动清理残余证书。当证书做更新或下载完成时需删除自动载入的旧证书及USBKEY内置的旧证书。
图:
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２、硬件规范

硬件标准：双模蓝牙、支持蓝牙2.1、3.0、4.0及以上标准协议；支持标准USB接口，要求符合USB 1.1 规范，在USB1.1、USB2.0 或USB3.0 及以上接口上能正常工作。

硬件接口：内镶标准USB接口（即线和KEY不可分离）和MICRO USB接口。

硬件兼容性：能兼容X86架构台式PC、笔记本电脑、及服务器等、手持式平板设备等。

蓝牙模块配对模式：简易安全配对模式/常规配对模式。

电池类型：聚合物锂电池，符合《GB/T 18287-2000 蜂窝电话用锂离子电池总规范》。

电池充电时间：2小时以内。

一次充电连续工作时间：大于100分钟。

一次充电连续签名次数：大于600次。

关机状态待机时间：大于200天。

低功耗状态待机时间：大于12小时。

电池可充电次数：大于300次。

芯片认证：EAL4+。

密钥对生成：USBKEY 内部硬件支持 RSA、SM密钥对生成算法，密钥对必须在 USBKEY 芯片内部生成，私钥在任何时刻都不得以任何形式出现在芯片外部。

密钥签名：USBKEY 内部硬件支持 SHA-1、RSA、SM 签名算法，HASH、签名运算必须在 Key 内进行。

加密算法：硬件支持RSA1024/2048、DES、3DES、MD5、SHA-1、SHA-256、SHA-384、SHA512和SM1\SM2\SM3\SM4算法。

反渗透要求：USBKEY内部硬件支持的所有指令及所有参数，不得留有后门指令，不得泄露安全敏感信息；USBKEY在执行不同指令操作时，其功耗电流变化波型不得泄露硬件内部安全敏感信息；USBKEY在高、低温、强光、强紫外线、强电磁辐射和强静电环境下保存和工作，不得泄露硬件内部安全敏感信息。

密钥长度：硬件支持2048位 RSA、SM密钥对生成及签名算法。

密钥生成时长：生成 密钥对平均时间小于 5秒。

签名时长：签名平均时间小于 300毫秒。

PIN码传输：PIN码必须经过加密才能在物理通道上传输，修改和验证 PIN码时 USB 端口传输的数据不得出现PIN码明文；在内存中要求对PIN码进行防护，在进行交易缓存在客户计算机内存时不能通过逆向分析获得PIN码。

字库：支持UTF-8字符集，支持简体中文、繁体中文（台湾和香港）、英文、日语、韩语，向下兼容GBK。

交易签名流程规定：

1) 用户提交交易内容，可按照约定的报文格式调用 USBKEY 进行显示和签名，具体报文格式规范参考附录：广州农商二代USBKEY报文格式规范；同时，不应限制签名数据长度，支持大小为3M以上的数据文件签名，其中签名文件大小的上限为4M。

2) USBKEY 弹出PIN码输入框请求用户输入PIN码。   

3) USBKEY 对用户输入的 PIN 码进行校验，PIN 码认证通过后，USBKEY根据网银传入报文显示相应内容，用户可以通过 USBKEY上物理“上翻”、“下翻”按钮进行显示内容查看，可通过 USBKEY 上物理“取消”按钮进行交易取消，可通过 USBKEY 上物理“确认”按钮进行交易确认。 

4) USBKEY 用户确认前，用户可以通过 USBKEY 上的“取消”按钮取消签名，如用户没有取消也没有确认，USBKEY 需要在一定超时时间后自动取消交易并返回错误码，超时时间可以通过软件设置（初始规定为 30秒）。   

5) 用户按 USBKEY 上的“确认”键进行交易确认。 

6) USBKEY 对数据进行签名并返回签名结果。

3、软件规范

驱动程序：应为无驱USBKEY，任何装有微软标准驱动的x86系统、MAC-OS系统、安卓手机操作系统、苹果手机IOS操作系统应能正常识别。

操作系统：适用于Windows XP、Windows VISTA（32位、64位）、Windows 7（32位、64位）、Windows 8（32位、64位）、Windows 10（32位、64位）等及MAC-OS操作系统。

浏览器要求：适用于IE8及以上浏览器、我行企业网银客户端及谷歌Chrome 43及以上版本、火狐等主流浏览器。

移动设备操作系统要求：适用于安卓6.0及以上版本、iOS 9及以上版本的移动设备。

软件认证：USBKEY软件(Client software)各类操作系统向上兼容。

安装包：需根据广州农村商业银行网上银行控件要求提供控件包（与广州农村商业银行提供的安全控件、密码键盘等驱动程序一起打包，自动安装）。

操作权限：除安装USBKEY软件时需要系统管理员权限以外，在已经安装好USBKEY软件的计算机上，使用普通用户身份可以正常操作USBKEY。

PIN码格式：密码长度6～16位，密码字符集为ASCII字符集中的（’0’-’9’,’A’-‘Z’,’a’-‘z’），首次使用时提示并强制用户修改初始PIN码。

PIN码输入：防止通过侦听、逆向分析等方式获取PIN码；防止认为通过程序接口重置PIN；防止通过键盘记录的方式窃取PIN，PIN码在传输过程中加密传输，不得明文；对密码规则进行检验，不允许客户录入连续升序、降序数字或连续顺序数字。

初始PIN码：88888888。

PIN码锁死：最大连续错误次数为10次，超出此次数后立即锁死USBKEY。

USBKEY解锁：不允许解锁。

错误PIN码提示：提示再输入N次就锁死。

证书注册：要求所提供的USBKEY需预植CFCA的数字证书。

证书更新：要求支持按照CFCA标准对证书有效期进行更新。

退出提示：退出网银时提示保管好自己的USBKEY。

网页弹出要求：USBKEY接入电脑后自动弹出我行门户网站主页：http://www.grcbank.com。

安全要求：USBKEY的密钥存储于安全的介质之中，外部用户无法直接读取，对密钥文件的读写和修改都必须由USBKEY内的程序调用；从USBKEY接口的外面，不能通过任何途径对密钥区的内容进行读出、修改、更新和删除；能够检测出客户端机器上面已插的本厂商的USBKEY的数目。

USBKEY证书管理工具要求：

（1）启动：安装后应支持在各种系统环境（含安装了360等安全软件的系统环境）中实现插入USBKEY后自动启动USBKEY证书管理工具并加载数字证书，避免被相关软件禁止自动启动导致影响客户使用。

（2）开始菜单快捷方式：安装后应在“开始菜单-广州农商银行”文件夹（如为子银行则为相应的文件夹）中添加相应的管理工具打开和卸载快捷方式，并使用英文字母缩写清晰标注归属厂商。

（3）程序卸载：应支持通过控制面板卸载，在程序卸载列表中清晰注明卸载的程序名称、版本并使用英文字母缩写倾斜标注归属厂商。

（4）程序重装或更新：应支持客户使用系统已安装的当前版本（含）及以上版本的程序安装包重装或更新USBKEY管理工具，无需先卸载后安装更新。

（5）消费者保护：满足《网络安全法》等法律法规要求，应采取必要方式保障消费者权益及保护客户隐私，确保在USBKEY及管理工具中未被植入可进行破坏客户数据、窃取客户数据、远程控制、恶意扣费等恶意行为的病毒、木马程序等恶意程序；须进行安全测试，避免存在安全漏洞。

（6）支持子银行使用：应支持根据USBKEY归属展示相应的子银行标识（如名称、logo、快捷方式文件夹、卸载程序描述等），在特定无法识别的情况下，也应在安装时支持客户自主选择开户银行作为标识依据。

（7）兼容适配要求：在微软Windows等操作系统及IE等浏览器发生更新后，应立即进行自测，确保在适配现有操作系统和浏览器的基础上向上兼容；如出现兼容性问题，应立即反馈我行工作人员，并在72小时内提供修复兼容性问题的最新版本工具软件。

（8）常规检测：客户如未修改初始密码，应提示客户先修改密码再使用；USBKEY证书状态（如：已正常加载、临到期及已过期）均应有清晰提示。

（9）维护要求：应长期、持续提供管理工具软件维护及升级服务，在24小时内响应我行维护或升级需求，包括但不限于安全漏洞修复、系统更新后的兼容适配升级、应我行要求进行的优化等方面。该服务应在合同期满后至少5年内继续提供，确保我行客户在合同期满后仍能够持续、正常使用USBEKY。

其他：我行已有专用的网银助手修复工具，中标供应商应提供产品及技术相关支持，协助我行对现有网银助手工具进行升级优化，支持新品牌产品的检测及一键修复。

移动APP SDK（第三方工具包）要求：

（1）兼容适配要求：在安卓、iOS等操作系统发生更新后，应立即进行自测，确保在适配现有操作系统和浏览器的基础上向上兼容；如出现兼容性问题，应立即反馈我行工作人员，并在72小时内提供修复兼容性问题的最新版本SDK。

（2）消费者保护：满足《网络安全法》等法律法规要求，应采取必要方式保障消费者权益及保护客户隐私，确保在USBKEY及管理工具中未被植入可进行破坏客户数据、窃取客户数据、远程控制、恶意扣费等恶意行为的病毒、木马程序等恶意程序；须进行安全测试，避免存在安全漏洞。

（3）功能：应具备包括查询蓝牙USBEKY数字证书信息、进行PIN密码修改、进行交易数据数字签名在内的完整功能，不得在sdk集成过程中出现较大的兼容性或其他致命问题。

（4）常规检测：客户如未修改初始密码，应提示客户先修改PIN密码再使用；USBKEY证书状态（如：已正常加载、临到期及已过期）均应有清晰提示。

（5）维护要求：应长期、持续提供管理工具软件维护及升级服务，在24小时内响应我行维护或升级需求，包括但不限于安全漏洞修复、系统更新后的兼容适配升级、应我行要求进行的优化等方面。该服务应在合同期满后至少5年内继续提供，确保我行客户在合同期满后仍能够持续、正常使用蓝牙USBEKY。

（6）适配iOS的WKwebview。

4、外观样式

产品需便于携带，外形美观，并根据我行需要对产品外观进行定制化设计，外观样式如下图所示。定制的产品不得向其他公司、组织销售。中标供应商需按我行确认的最终外观进行生产。
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