水处理凈水3#V滤池维修工程
一、工程内容及要求：
1﹑将水处理凈水3#V型滤池（共2个单池﹐单池规格为3100 X 4400mm，附图）的池内旧过滤石英砂﹑包括揭开滤板下池底层部分旧砂﹐全部清挖干凈﹐并转运厂外处理。
2﹑滤沙清理完成后﹐也要将每个单池四周池壁﹑滤板下池底清洗干凈﹐并负责检查池内各水泥滤板之牢固性﹐部分塌陷滤板及脱离接口的要修复﹑加固或新造。若有整块滤板需更换时(预计每池1块)﹐要求底垫6mm厚不锈钢板及304不锈钢槽钢加强﹐M12 X 90mm不锈钢拉爆螺丝固定。加强铁板对应各滤头喷嘴开孔穿过﹐以不阻碍滤头反冲畅通为准。C25水泥混凝土浇灌要求适当加速干剂凝结。
3﹑全部滤池滤头在回填新石英砂前﹐需每个拆离清理冲洗畅通﹐腐蚀﹐破烂滤头全部更换新件（滤头预计500个，多余的交回水处理备用），并经水处理及工程部相关人员确认合格后﹐才可回填新滤砂。
4﹑要求更换使用的石英砂﹐作业回填分二层石料﹐首先各池底部先覆盖一层约100mm厚 粒径为4-8mm卵石﹐作底垫层﹐在卵石面覆填标准滤料层﹐900mm厚度的优质石英砂﹐粒径标准1.0—1.35mm。各种材料需先送样板给工程部和水处理共同确认合格后，才可以购买送货，且来货要与样板相符。
5﹑工程施工时﹐承包商必须配合水处理要求﹐并服从水处理及工程部相关监管人员监督。现场施工涉及危险作业的全部需要按本司危险作业管理要求作业。
6﹑此维修工程由承包商包工包料包工具负责完成，所有废料、废砂、垃圾需运出二水厂厂外并交有环保资质或相应资质的公司处理。
7﹑施工作业期间﹐如遇未尽详细说明事宜﹐及水处理或工程现场发现有专业特别要求更正事项﹐必须服从水处理和工程部监管同事的指令。
8、本维修工程施工工期为15天，工程质保一年（自验收合格日算起）。
9、施工时要做好各项安全防护措施，严禁私自乱搭乱接电源线，电焊线等行为，防止人员伤亡事故的发生。承包商作业人员应持有效电工证、电焊工证等证件方可上岗。
10、承包商中标后即来工程部签订安全协议书，并召开安全技术交底会（含开工令准备）。
11﹑承包商施工资质要求﹕市政公用工程施工总承包三级或以上。
12、本维修工程项目最终解释权归丽海工程部。
二、验收标准：
 1、滤池的池底、池壁必须清理/清洗干凈，无旧砂残留。
 2、滤帽、滤板等要清洗干凈，其安装要符合本司要求，达到本司要求标准后，方可做下一步施工。
 3、填装卵、石英砂等也需要达到工程质量标准及要求。
 4、滤池进水布水均匀，反冲洗曝气均匀度达到95%以上。
   以上如达不到本司要求，承包商要承担返工的所有费用及影响水池运作的处罚费。
