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绿洲公司外包施工项目


安
全
协
议




甲方:   东莞福田绿洲供热有限公司        (以下简称甲方)
乙方:                                   (以下简称乙方)

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲、乙双方共同方签订此安全协议,请施工方执行此安全协议的各项规定.
1、安全管理规定
1.1甲方工程项目管理部门【绿洲生产部工程相关专业组,工程组,绿洲安环部、工程管理(如有),工程监理(如有)】要加强对乙方的备案管理，对乙方的安全管理制度备案材料初审后报公司安全环保部审查、备案并签定安全管理规定，凡未在我公司进行安全资质备案的或审查不合格，严禁在我公司范围内从事任何施工作业。
1.2安全资质备案材料明细：
——承包方营业执照；
——施工资质；
——安全生产许可证；
——意外伤害保险证明和被保险人员名单；(建设项目需购买团体意外伤害保险不低于100万/人，)
——项目管理人员资质；
——安全管理人员资质；
——主要施工设备资质；
——特殊工种人员证书；
——作业人员体检报告（进厂前6个月内）；
——作业人员三级安全教育；
——施工组织设计方案；
——安全生产规章制度
——其他必要资质文件。
（以上资料必须齐全有效并提供复印件加盖施工单位红章）。
1.3施工人员进入生产现场前，需到我公司行政部办理相关厂区出入证，凡因未佩戴或未办理厂区出入证强行进入者，我司有权对其进行处罚。
1.4乙方进入施工现场前，项目负责人与安全管理人员应当接受安全环保部安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得进入施工现场。所有教育培训和考试完成后，办理现场准入手续。
1.5乙方在施工过程中，不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要换人时需征得甲方工程项目管理部门的同意并到安全环保部备案，对新参加工作的人员应由乙方安全管理人员进行三级安全教育培训和考核，合格后办理相应的现场准入手续，才能上岗作业。
1.6乙方不得使用童工，作业人员不得有从事该作业岗位的职业禁忌症。
1.7乙方人员在上下班时，应根据甲方制定路线进行行走；施工人员严禁进入甲方运行区域，如必须到甲方运行区域进行工作，应征得甲方工程项目管理部门的同意，进入运行区域后严禁触摸、靠近设备，严禁在车间内摄像和照相。
1.8因施工需要，临时访客到访时（驾车者需下车），应主动向大门保安出示有关身份证明办理进厂手续，填写访客登记表，领取绿色访客证并随身佩戴。
1.9施工人员禁止将火种或易燃物品（香烟、打火机等）带入施工现场，如因施工需要，须提前征得甲方工程项目管理部门同意。
1.10施工作业现场要设置安全警示标志牌、安全护栏和遮挡设施，施工人员安全防护用品齐备并正确佩戴使用（如安全帽必须系帽带），安全警示标志和防护设施要随工作地点的变动而转移，施工完毕应及时撤除并清理干净施工现场，施工需要阻断道路通行时，应事先取得甲方工程项目管理部门的同意，所使用的工器具符合安全规范的要求，杜绝“三违”。
1.11乙方应按照甲方工程项目管理部门的要求办理相关危险作业许可证。动火作业、临时用电作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等危险作业，施工单位必须提前到工程项目管理部门办理相应的作业许可，并严格执行许可证要求。
1.12乙方人员需进入高压、禁火区作业时，须提前征得甲方工程项目管理部门同意，并严格按规定办理工作票、操作票、危险作业票等手续，乙方应明确安全负责人和现场安全监护人，工作完毕后必须立即清理现场，并通知甲方工程项目管理部门相关人员进行检查，确认无隐患后方可离场。如发现擅自进入高压、禁火区域作业，责令停止施工。
1.13施工过程中如需在施工总电源外接驳临时用电，必须提前征得甲方工程项目管理部门同意，并填写临时用电申请表，由我公司专业人员指导下进行安排临时用电点，如发现擅自临时用电，责令停止施工。
1.14凡在2米以上的高空作业，必须系挂好符合标准和作业要求的安全带，安全带应挂在牢固的物体上，严禁在一个物体上栓挂几根安全带或一根安全绳上栓几个人，进行高空焊接、氧割作业时，必须事先清除火星飞溅范围内的易燃易爆物。违者责令停止施工。
1.15乙方在发生人身伤亡事故或其它事故时，要采取应急措施，并立即上报甲方工程项目管理部门，不得瞒报、谎报，一经发现严肃处理。
1.16甲方工程项目管理部门及乙方安全管理人员每天要对施工现场进行经常性检查，对发现的事故隐患要及时纠正并进行整改；甲方工程项目管理部门每周要对施工现场至少进行一次全面检查，对发现的问题，施工单位应立即整改，安全环保部对整改落实情况进行考核。
1.17其它未尽事宜按照相应的国家法律、法规、标准、规范执行。
2、处罚程序
2.1甲方工程项目管理部门对施工单位的处罚：处罚通知书由发现安全问题方编制并下发处罚通知书。施工单位如对处罚条款存在异议，须在收到处罚通知书2日内向甲方工程项目管理部门提出申诉，如2日内未提出申诉，视为认同。
2.2罚金缴纳及处置方式：
乙方从收到罚款通知书之日起3日内，将罚金缴纳到绿洲公司财务部。 如延期未缴纳罚金将从工程款中扣除。
2.3处罚程序流程图：
[image: C:\Users\278192\Desktop\擷取.PNG]
3、处罚内容及罚金标准
3.1安全事故：
乙方在甲方所发生的一切安全事故，所造成的一切经济损失由施工单位承担，同时乙方还要承担地方政府对甲方的事故罚款费用及按《安全生产法》的规定承担相应法律责任。
乙方施工过程中违反国家有关法律法规，受到政府经济、刑事处罚的，甲方有权决定单方面终止与乙方的工程承包合同，而无需承担任何提前解除合同的责任。由此给甲方造成损失的，乙方应给予赔偿。
乙方需对进入施工现场的所有人员提供安全保障，凡进入施工区域内发生任何事故，均由乙方自行负责，并按国家的法律法规进行事故处理，甲方不承担任何责任。
3.1.1特种作业必须持有效证件，方可上岗作业，违者处1000元/人次罚款；拒不整改者，对其单位处以5000元/次罚款。
3.1.2危险作业必须符合有关规定并执行审批制度（一日一批，一事一审）,采取有效的安全防护措施。危险作业在未开票的情况下进行作业,下令暂停施工并对其单位处罚1000元/次，拒不整改者，对其单位处以5000元/次罚款。
3.1.3高空作业：
高空作业不带安全带、安全带未挂好等涉及人身安全，必须立即停止作业，并对其单位处以1000元/人次罚款；拒不整改者，对其单位处以5000元/次罚款。
3.1.4动火作业：
靠近易燃易爆区域施工，动火要设由灭火设施、动火证、监护人、接火盆、特种作业操作证，经检查缺少任意一项，则对动火部位下令暂停施工并对其单位处罚1000元/项，限期整改，拒不整改对其单位处罚5000元/次。
氧气、乙炔瓶压力仪表出现异常或损坏及使用时安全距离不足，检查发现立即暂停作业，对其单位处罚1000元/次，限期整改，拒不整改对其责任单位处罚5000元/次。
3.1.5临时用电：
现场各级电箱及设备未接地、无漏保的，检查发现处罚相关单位100元/次，并限期整改。违章使用电箱及使用家用电线插座，一经发现立即没收并罚款1000元/次，以此类推加倍处罚。
3.1.6吊装作业：
吊装作业要设专人指挥，信号清晰明确，安全员监视作业，未按要求进行作业，检查发现处罚相关单位1000元/次，拒不整改者处罚5000元/次。
3.1.7乙方入场施工人员必须遵守甲方《外包工程安全管理规定》内容要求，乙方进行施工作业需提前一天向项目所属区域负责人进行报备申请,施工人员在指定门卫处集中后由专人带领进入施工区域进行施工并进行过程监管,未进行报备擅自进行非危险作业施工, 检查发现处罚相关单位1000元/次, 未进行报备擅自进行危险作业施工,检查发现处罚相关单位2000元/次;施工人员未经许可不得进入与工程无关的生产区域，如在非施工区域以外出现违规行为，接受保安队厂规厂纪处罚，同时处以罚款1000元/次，对有关意外造成公司损失的做出赔偿，对违反治安管理条例等违法犯纪的，交由公安部门惩处。
[bookmark: _GoBack]3.1.8厂内施工必须采取安全防护措施，保证不影响正常业主的生产运行，对不采取安全措施野蛮施工的，处罚1000元/次，影响业主生产的，每次处罚2000元，同时赔偿所造成的全部损失。
3.1.9其它：
进入施工现场人员，未按规定正确佩戴安全帽的处罚500元/人次。
对禁烟区域吸烟人员处罚款500元/人次。
现场临边洞口未及时封闭，楼梯未设置防护栏杆，要求责任单位限期整改，逾期未整改，罚款200元/次。
疫情期间出现违反相关疫情防控措施的行为对其处罚款500元/人次。
乙方对处罚存在异议，可以向甲方工程管理部门负责人提出申诉，不得与甲方工程管理部门现场人员发生争执，如出现争执处罚款1000元/次，情节严重者处罚款2000元/次，并责令离开本工程项目。
3.2保护管理：
施工中必须采取措施保护好周边管线，与空中高压线保持足够的施工安全距离，安全操作距离不足必须采取隔离措施，杜绝野蛮操作，违者视情节轻重处以责任单位罚款500-1000元/处，并赔偿所造成的所有损失。
3.3 文明施工管理：
乙方负责划分各施工班组的责任区，明确各区域的责任人。
3.3.1公共道路封闭作业时，乙方需提前一天向甲方工程管理部门申请，得到批准后方可施工。施工前必须认真做好施工区段的施工警示围护或警示牌，施工机械及人员要确保交通安全，未取得工程管理部门同意擅自封闭道路施工处罚款500元/次，未按要求设置围护和警示牌处罚款200元/次。
3.3.2施工现场卫生以及因施工造成的责任区域周边的环境卫生清理，必须做到及时清理，工完场清，违者罚款200元/次。屡不改正者罚款1000元。
3.3.3 现场施工材料必须分类堆放整齐，标识清楚，否则每次罚款200元，屡不改正者罚款1000元。
3.3.4严禁出现打架斗殴，违者对所在单位通报批评，并处于该单位2000元/次，相关当事人调离本项目，情节严重者交公安机关处理。
4、附则
4.1本规定解释权归东莞福田绿洲供热有限公司。
4.2此安全管理协议作为施工合同的附件,由甲乙双方共同签字，与施工合同有同等法律效益，并同时生效。
4.3此安全管理协议从签字确认后生效。如有意见，请在会签期间书面提交工程管理部门处进行反馈。

*此协议有效期与工程承包合同一致。
*本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，与工程承包具有同等的法律效力。

                        
甲方（签章）：                          乙方（签章）：

       年     月       日                     年     月       
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